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Los separadores de batería permiten cargar simultáneamente dos o más baterías 
desde un solo alternador sin conectar las baterías entre sí para que no se afecten 
entre ellas, siempre priorizará la batería de arranque.

Separadores de Baterías

Combinador de baterías Cyrix Cyrix-CT 12/24-120 Cyrix-CT 12/24-230
LED indicador de estado No Sí
Corriente continua 120 A 230 A
Capacidad de arranque (5 segundos) 180 A 500 A

Tensión de conexión De 13 V a 13,8 V y de 26 a 27,6 V con 
detección de tendencia inteligente

Tensión de desconexión De 11 V a 12,8 V y de 26 a 25,7 V con 
detección de tendencia inteligente

Consumo eléctrico cuando está abierto <4 mA
Consumo de corriente cuando está cerrado 12 V:220 mA      24 V:120 mA 12 V:320 mA      24 V:180 mA
StartAssist Sí (el Cyrix permanece activado durante 30 segundos)
Cable de control incluido (longitud 1 m) No Sí
Tipo de protección IP54
Peso en kg. (lbs) 0,11 (0,24) 0,27 (0,6)
Dimensiones al x an x p en mm
 (al x an x p en pulgadas)

46x46x80
(1,8x1,8x3,2)

65x100x50
(2,6x4,0x2,0

Puentes de diodo ARGO FET Argofet 100-2 Argofet 100-3 Argofet 200-2 Argofet 200-3 
Corriente máxima de carga (A) 100 100 200 200
Corriente máx.del alternador (A) 100 100 200 200
Cantidad de baterías 2 3 2 3
Conexión Pernos M8 Pernos M8 Pernos M8 Pernos M8
Peso en kg (lbs) 1,4 (3.1) 1,4 (3.1) 1,4 (3.1) 1,4 (3.1)
Dimensiones al x an x p en mm. 
(al x an x p en pulgadas)

65x120x200 
(2.6x4.7x7.9)

65x120x200 
(2.6x4.7x7.9)

65x120x200 
(2.6x4.7x7.9)

65x120x200 
(2.6x4.7x7.9)

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Países Bajos 
Centralita: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: sales@victronenergy.com 
wwwwww..vviiccttrroonneenneerrggyy..ccoomm  

Conexión (V)* Demora  Desconexión (V)* Demora 

V < 13 V Permanece abierto  V < 11 V 0 s 
13,0 V < V < 13,2 V 10 minutos  11,0 V < V < 12,0 V 1 s 

13,2 V < V < 13,4 V 5 minutos  12,0 V < V < 12,2 V 10 s 

13,4 V < V < 13,6 V 1 minuto  12,2 V < V < 12,4 V 30 s 

13,6 V < V < 13,8 V 4 s  
12,4 V < V < 12,8 

V 
3 minutos 

   > 12,8 V Permanece cerrado 

   > 16 V 
Sobretensión de 

desconexión 

DDeemmoorraa  aapprrooxxiimmaaddaa  ddee  ccoonneexxiióónn  yy  ddeessccoonneexxiióónn  
(multiplicar por dos para un sistema de 24 V) 

CCyyrriixx--cctt  1122//2244--112200::  eessqquueemmaa  ddee  ccoonneexxiióónn  

CCyyrriixx--cctt  1122//2244--223300::  eessqquueemmaa  ddee  ccoonneexxiióónn  
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Puentes de diodo ARGO FET Argofet 100-2 Argofet 100-3 Argofet 200-2 Argofet 200-3 

Corriente máxima de carga (A) 100 100 200 200 

Corriente máx.del alternador (A) 100 100 200 200 

Cantidad de baterías 2 3 2 3 

Conexión Pernos M8 Pernos M8 Pernos M8 Pernos M8 

Peso en kg (lbs) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1) 
Dimensiones al x an x p en mm. 
             (al x an x p en pulgadas) 

65 x 120 x 200 
(2.6 x 4.7 x 7.9) 

65 x 120 x 200 
(2.6 x 4.7 x 7.9) 

65 x 120 x 200 
(2.6 x 4.7 x 7.9) 

65 x 120 x 200 
(2.6 x 4.7 x 7.9) 

Al igual que sucede con los puentes de diodo, los puentes Argo FET permiten cargar simultáneamente dos o 
más baterías desde un solo alternador (o desde un solo cargador) sin conectar las baterías entre si; por ejemplo, 
al descargar la batería de servicio no se descarga la batería de arranque, y viceversa. 
 

Comparados con los puentes de diodo, los puentes FET presentan la ventaja de una pérdida de tensión 
prácticamente nula: La caída de tensión es inferior a 0,02 V con corrientes bajas y tiene un promedio de 0,1 V a 
corrientes más altas. 
 

Al utilizar los puentes de diodo ARGO FET, no es necesario aumentar también la tensión de salida del alternador. 
Sin embargo, es muy aconsejable que los cables sean cortos y de una sección adecuada. 
 
Ejemplo: 
Cuando por un cable con una sección de 50 mm2 (AWG 0) y 10 m. de largo, pasa una corriente de 100 A, la caída 
de tensión en el cable es de 0,26 voltios. De igual modo, una corriente de 50 A a través de un cable con una 
sección de 10 mm2 (AWG 7) y 5 m. de largo sufrirá una caída de tensión de 0,35 voltios. 
 
Entrada de alimentación del alternador 
Algunos alternadores necesitan una tensión CC en la salida B+ para empezar a cargar. Obviamente, la CC estará 
presente cuando el alternador esté conectado directamente a la batería. Sin embargo, si se inserta un puente de 
diodos o un separador FET, se evitará cualquier retorno de tensión/corriente de las baterías a la salida B+, y el 
alternador no se activará. 
Los nuevos puentes de diodo ARGO FET tienen una entrada energizada especial con limitador de corriente que 
alimentará la salida B+ cuando el interruptor arranque/parada del motor esté cerrado. 
 

Puentes de diodo ARGO FET 
con entrada de alimentación 

Argo FET Isolators 

3bat 100A 

Argo FET Isolator 

3bat 100A  
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Convertidores de CC aislados galvánicamente con tensión de salida ajustable, 
interruptor remoto on/off, posibilidad de poner en paralelo (aumentar potencia), 
protección contra altas temperaturas (IP43) y fusible de entrada incorporado.

Convertidores CC (Boosters)

Cargadores aislados Orion-Tr Smart 
220 - 280 Vatios

12/12-18 
(220 W)

12/24-10 
(240 W)

24/12-20 
(240 W)

24/24-12 
(280 W)

Rango de tensión de entrada (1) 8-17 V 8-17 V 16-35 V 16-35 V
Subtensión de desconexión 7 V 7 V 14 V 14 V
Reinicio de subtensión 7,5 V 7,5 V 15 V 15 V
Tensión nominal de salida 12,2 V 24,2 V 12,2 V 24,2 V
Rango de ajuste de la tensión de salida 10-15 V 20-30 V 10-15 V 20-30 V
Tolerancia de la tensión de salida +/- 0,2 V
Nivel de ruido 2 mV rms
Corriente de salida cont. a tensión nominal de salida y 40ºC 18 A 10 A 20 A 12 A
Corriente máxima de salida (10 s) a tensión nominal de salida 25 A 15 A 25 A 15 A
Corriente de cortocircuito 40 A 25 A 50 A 30 A
Potencia cont. de salida a 25 °C 280 W 280 W 300 W 320 W
Potencia cont. de salida a 40 °C 220 W 240 W 240 W 280 W
Eficiencia 87 % 88 % 88 % 89 %
Corriente de carga de entrada sin carga < 80 mA < 100 mA < 100 mA < 80 mA
Corriente en reposo < 1 mA
Aislamiento galvánico 200 V entre entrada, salida y carcasa
Rango de temperatura de trabajo -20 a +55°C (reducción de potencia del 3 % por cada °C sobre 40°C)
Humedad Máx. 95 % sin condensación
Conexión CC Bornes de tornillo
Sección de cable máxima 16 mm² AWG6
Peso 1,3 kg 3 lb.
Dimensiones (al x an x p) 130x186x70 mm (5,1x7,3x2,8 pulgadas)
Grado de protección IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión)
Normas: Seguridad EN 60950
Emisiones/Normativas EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Directiva de automoción ECE R10-5
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BBlluueettooootthh  SSmmaarrtt  hhaabbiilliittaaddoo 
Se puede usar cualquier smartphone, tableta u otro tipo de dispositivo con Bluetooth para monitorizar, 
cambiar los ajustes y actualizar el cargador cuando haya nuevas funciones de software disponibles. 
 

CCoommpplleettaammeennttee  pprrooggrraammaabbllee  
- Algoritmo de carga de baterías (configurable) o salida fija. 
- Compatibilidad inteligente con el alternador: mecanismo de detección de motor en marcha. 

 

AAllggoorriittmmoo  ddee  ccaarrggaa  aaddaappttaabbllee  ddee  33  eettaappaass::  ccaarrggaa  iinniicciiaall  ––  aabbssoorrcciióónn  ––  fflloottaacciióónn 
• En el caso de las baterías de plomo-ácido es importante que, si las descargas son leves, el tiempo de 

absorción sea corto para evitar sobrecargar la batería. Después de una descarga profunda, el 
tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar una recarga completa de 
la batería. 

• En el caso de las baterías de litio, el tiempo de absorción es fijo: 2 horas por defecto. 
• Alternativamente, se puede optar or una tensión de salida fija. 

 

AAddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ssuu  uussoo  eenn  vveehhííccuullooss  ccoonn  uunn  aalltteerrnnaaddoorr  iinntteelliiggeennttee  ((mmoottoorreess  EEuurroo  55  yy  EEuurroo  66))  
La detección integrada de apagado del motor detendrá el convertidor cuando el motor no esté 
funcionando. 
Esto impide que se descargue la batería de arranque (consulte los detalles en el manual). 
 

OOnn//OOffff  rreemmoottoo  
Se puede conectar un interruptor On/Off remoto a un conector bifásico. 
Alternativamente, el terminal H (derecha) del conector bifásico puede cambiarse al positivo de la 
batería, o el terminal L (izquierda) del conector bifásico puede cambiarse al negativo de la batería (o al 
chasis del vehículo, por ejemplo). 
 

TTooddooss  llooss  mmooddeellooss  ssoonn  aa  pprruueebbaa  ddee  ccoorrttoocciirrccuuiittooss  yy  ppuueeddeenn  ccoonneeccttaarrssee  eenn  ppaarraalleelloo  ppaarraa  
iinnccrreemmeennttaarr  llaa  ccoorrrriieennttee  ddee  ssaalliiddaa..  
Puede conectarse un número ilimitado de unidades en paralelo. 
 

PPrroocctteecccciióónn  ccoonnttrraa  llaass  aallttaass  tteemmppeerraattuurraass::  
La corriente de salida se reducirá cuando la temperatura ambiente sea alta. 
 

PPrrootteecccciióónn  IIPP4433  
Si se instala con los bornes de tornillo orientados hacia abajo. 
 

BBoorrnneess  ddee  ttoorrnniilllloo  
No se necesitan herramientas especiales para su instalación 
 

FFuussiibbllee  ddee  eennttrraaddaa  ((nnoo  rreeeemmppllaazzaabbllee))  

Cargador CC/CC aislado Orion-Tr Smart 
250 / 400 Vatios   Con algoritmo de carga de baterías de 3 etapas 

OOrriioonn--TTrr  SSmmaarrtt  1122//1122--3300    

OOrriioonn--TTrr  SSmmaarrtt  1122//1122--3300 
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Los monitores de baterías de Victron Energy son de alta precisión y novedosos. La 
principal función del monitor de baterías es calcular los amperios/hora consumidos 
y el estado de carga de las mismas. También disponen de una memoria para saber 
todos los datos históricos de la batería exportable y monitorización.

El Protector de Batería desconecta las cargas no esenciales de la batería antes de 
que se descargue completamente (lo que dañaría la batería) o antes de que se 
quede sin la carga suficiente como para arrancar el motor del vehículo.

Monitores de Baterías

Protectores de Baterías

Monitor de baterías BMV-700
BMV-702 

BMV-702 NEGRO BMV-700H
Tensión de alimentación 6,5 - 95 VDC 6,5 - 95 VDC 60 – 385 VDC
Consumo eléctrico; luz trasera apagada < 4 mA < 4 mA < 4 mA
Rango de tensión de entrada, batería auxiliar n. d. 6,5 - 95 VDC n. d.
Capacidad de la batería (Ah) 1 - 9999 Ah
Rango de temperatura de trabajo -40   +50 °C   (-40 – 120 °F)
Mide la tensión de una segunda batería, o la 
temperatura o el punto medio No Sí No

Rango de medición de la temperatura -20   +50 °C n. a.
Puerto de comunicación VE.Direct Sí Sí Sí
Relé 60 V/1 A normalmente abierto (la función puede invertirse)

Smart BatteryProtect Smart BP-65 Smart BP-100 Smart BP-220
Corriente de carga continua máxima* 65A 100A 220A
Corriente pico (durante 30 segundos) 250A 600A 600A
Rango de tensión de trabajo 6 -35V
Consumo de corriente Encendido: 1,4 mA     Apagado o desconectado por baja tensión: 0,9 mA
Retardo de salida de alarma 12 segundos
Carga máxima sobre la salida de alarma 50 mA (a prueba de cortocircuitos)
Retardo de desconexión de la carga 90 segundos (inmediato si lo activa el VE.Bus BMS)
Retardo de reconexión de la carga 30 segundos
Umbrales por defecto Desconexión: 10,5V o 21V Conexión: 12V ó 24V
Rango de temperatura de trabajo Carga completa: -40 °C a +40 C (hasta el 60 % de carga nominal a 50°C)
Protección IP Electrónica: IP67 (encapsulada)      Conexiones: IP00
Conexión M6 M8 M8
Par de montaje 5 Nm 9 Nm 9 Nm
Peso 0,2 kg.   0,5 lb 0,5 kg.   0,6 lb 0,8 kg.   1,8 lb
Dimensiones (al x an x p) 40 x 48 x 106 mm 

1,6 x 1,9 x 4,2 inch
59 x 42 x 115 mm 
2,4 x 1,7 x 4,6 inch

62 x 123 x 120 mm 
2,5 x 4,9 x 4,8 inch
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CCoonneeccttoorr  ccoonn  eell  ccaabbllee  nneeggaattiivvoo  ddee  
CCCC  pprreeeennssaammbbllaaddoo  ((iinncclluuiiddoo))  

Smart BatteryProtect 65A/100A/220A 
Compatible con Bluetooth Smart                  interruptor de encendido/apagado del sistema 

PPrrootteeggee  llaa  bbaatteerrííaa  ddee  llaass  ddeessccaarrggaass  eexxcceessiivvaass  yy  ppuueeddee  uussaarrssee  ccoommoo  iinntteerrrruuppttoorr  ddee  eenncceennddiiddoo//aappaaggaaddoo  ddeell  ssiisstteemmaa  
El Smart BatteryProtect desconecta las cargas no esenciales de la batería antes de que se descargue completamente (lo 
que dañaría la batería) o antes de que se quede sin la carga suficiente como para arrancar el motor.  
La entrada de encendido/apagado puede usarse como interruptor de encendido/apagado del sistema. 
 

1122//2244VV  aauuttoorrrreegguullaaddoo  
El Smart BatteryProtect detecta, automáticamente y sólo una vez, la tensión del sistema. 
 

BBlluueettooootthh::  pprrooggrraammaacciióónn  sseenncciillllaa  
Al programar el Smart BatteryProtect mediante Bluetooth se pueden definir los niveles deseados de 
activación/desactivación. 
Alternativamente, con el pin de programación se puede definir uno de los nueve niveles de activación/desactivación 
(ver manual). 
Si fuese necesario, el Bluetooth puede deshabilitarse. 
 

UUnnaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  eessppeecciiaall  ppaarraa  llaass  bbaatteerrííaass  LLii--IIoonn  
En este modo, el BatteryProtect puede controlarse mediante el VE.Bus BMS. 
Nota: el BatteryProtect también puede utilizarse como interruptor de carga entre un cargador de batería y una batería 
Li-ion. Ver el diagrama de conexiones en el manual. 
 

CCoonnssuummoo  ddee  ccoorrrriieennttee  uullttrraa  bbaajjoo  
Esto es importante en el caso de las baterías Li-Ion, especialmente después de una desconexión por baja tensión. 
Consulte nuestra ficha técnica de la batería de Li-Ion y el manual del BMS del VE.Bus para obtener más información. 
 

PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreetteennssiióónn  
Para evitar daños en las cargas sensibles debido a la sobretensión, la carga se desconecta cuando la tensión CC supera 
los 16,3V o 32,6V respectivamente. 
 

AA  pprruueebbaa  ddee  iinncceennddiiooss  
Sin relés pero con conmutadores MOSFET, por tanto, sin chispas. 
 

SSaalliiddaa  ddee  aallaarrmmaa  rreettaarrddaaddaa  
La salida de alarma se activa si la tensión de la batería cae por debajo del nivel de desconexión preconfigurado durante 
más de 12 segundos. Por tanto, al arrancar el motor no se activará la alarma. La salida de alarma es una salida en 
colector abierto a prueba de cortocircuitos al raíl negativo (menos), con una corriente máxima de 50 mA. Normalmente, 
la salida de alarma se utiliza para activar una señal acústica, un LED o un relé. 
 

DDeessccoonneexxiióónn  yy  rreeccoonneexxiióónn  ddeemmoorraaddaa  ddee  llaa  ccaarrggaa  
La carga se desconectará 90 segundos después de que la tensión de la batería caiga por debajo del nivel 
predeterminado. Si la tensión de la batería se incrementa de nuevo hacia el umbral de conexión en este periodo de 
tiempo (después de que, por ejemplo, el motor se haya arrancado), la carga no se desconectará. 
La carga se volverá a conectar 30 segundos después de que la tensión de la batería haya subido por encima del nivel de 
reconexión predeterminado. 
 

Smart BatteryProtect Smart BP-65 Smart BP-100 Smart BP-220 

Corriente de carga continua máxima* 65A 100A 220A 
Corriente pico (durante 30 segundos) 250A 600A 600A 
Rango de tensión de trabajo 6 -35V 

Consumo de corriente 
BLE On Encendido: 1,4 mA      Apagado o desconectado por baja tensión: 0,9 mA 
BLE Off Encendido: 1,2 mA   Apagado o desconectado por baja tensión: 0,7 mA 

Retardo de salida de alarma 12 segundos 
Carga máxima sobre la salida de alarma 50 mA (a prueba de cortocircuitos) 
Retardo de desconexión de la carga 90 segundos (inmediato si lo activa el VE.Bus BMS) 
Retardo de reconexión de la carga 30 segundos 
Umbrales por defecto Desconexión: 10,5V o 21V  Conexión: 12V ó 24V 
Rango de temperatura de trabajo Carga completa: -40 °C a +40 C (hasta el 60 % de carga nominal a 50°C) 
Protección IP Electrónica: IP67 (encapsulada)       Conexiones: IP00 
Conexión M6 M8 M8 
Par de montaje 5 Nm 9 Nm 9 Nm 
Peso 0,2 kg.   0,5 lb 0,5 kg.   0,6 lb 0,8 kg.   1,8 lb 

Dimensiones (al x an x p) 
40 x 48 x 106 mm 
1,6 x 1,9 x 4,2 inch 

59 x 42 x 115 mm 
2,4 x 1,7 x 4,6 inch 

62 x 123 x 120 mm 
2,5 x 4,9 x 4,8 inch 

 *  El BatteryProtect no ha sido diseñado para admitir corrientes inversas provenientes de fuentes de carga. 

 

 

Smart BatteryProtect BP-65 

Smart BatteryProtect BP-100 

Smart BatteryProtect BP-220 

OOnn//ooffff  ddeell  ssiisstteemmaa  
a. ON cuando los terminales L y H están interconectados (interruptor o 
contacto de relé) 
b. ON cuando el terminal L se conecta al negativo de la batería (V< 3,5 V) 
c. ON cuando el terminal H es alto (2,9 V < VH < Vbat) 
d. OFF en todas las demás situaciones 
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Inversores de onda sinusoidal pura, convierten 12/24/48 voltios de corriente conti-
nua en 230 V de corriente alterna, desde 180 w hasta 5.000 w o incluso más, conec-
tándolos en paralelo.

Inversores onda pura

Inversor Phoenix

12 voltios 
24 voltios 
48 voltios

12/250 
24/250 
48/250

12/375 
24/375 
48/375

12/500 
24/500 
48/500

12/800 
24/800 
48/800

12/1200 
24/1200 
48/1200

Potencia cont a 25°C  (1) 250VA 375VA 500VA 800VA 1200VA
Potencia cont. a 25°C / 40°C 200 / 175W 300 / 260W 400 / 350W 650 / 560W 1000 / 850W
Pico de potencia 400W 700W 900W 1500W 2200W
Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable) 230VCA o 120VCA +/- 3%    50Hz o 60Hz +/- 0,1%
Rango de tensión de entrada 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V
Desconexión por CC baja (ajustable) 9,3 / 18,6 / 37,2V
Dinámica (dependiente de la carga) 
Desconexión por CC baja (totalmente ajustable)

Desconexión dinámica, ver 
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:        phoenix-inverters-dynamic-cutoff

Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 10,9 / 21,8 / 43,6V
Detector de batería cargada (ajustable) 14,0 / 28,0 / 56,0V
Eficacia máx. 87 / 88 / 88% 89 / 89 / 90% 90 / 90 / 91% 90 / 90 / 91% 91 / 91 / 92%
Consumo en vacío 4,2 / 5,2 / 7,9W 5,6 / 6,1 / 8,5W 6 / 6,5 / 9W 6,5 / 7 / 9,5W 7 / 8 / 10W
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO 
(Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable) 0,8 / 1,3 / 2,5W 0,9 / 1,4 / 2,6W 1 / 1,5 / 3,0W 1 / 1,5 / 3,0W 1 / 1,5 / 3,0W

Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO Ajustable
Protección  (2) a - f

Rango de temperatura de trabajo -40 to +65°C (refrigerado por ventilador) 
(reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima de 25°C)

Humedad (sin condensación) máx. 95%

Inversor Phoenix
C12/1200 
C24/1200

C12/1600 
C24/1600

C12/2000 
C24/2000

12/3000 
24/3000 
48/3000

 
24/5000 
48/5000

Funcionamiento en paralelo y en trifásico
INVERSOR

Rango de tensión de entrada (V DC) 9,5 - 17V / 19 - 33V / 38 - 66V
Salida Salida: 230V ± 2% / 50/60Hz ± 0,1% (1)
Potencia cont. de salida 25°C (VA) (2) 1200 1600 2000 3000 5000
Potencia cont. de salida 25°C (W) 1000 1300 1600 2400 4000
Potencia cont. de salida 40°C (W) 900 1200 1450 2200 3700
Potencia cont. de salida 65°C (W) 600 800 1000 1700 3000
Pico de potencia (W) 2400 3000 4000 6000 10000
Eficacia máx. 12/24/48 V (%) 92/94/94 92/94/94 92/92 93/94/95 94/95
Consumo en vacío 12/24/48 V (W) 8/10/12 8/10/12 9/11 20/20/25 30/35
Consumo en vacío en modo AES (W) 5/8/10 5/8/10 7/9 15/15/20 25/30
Consumo en vacío modo Search (W) 2/3/4 2/3/4 3/4 8/10/12 10/15

GENERAL
Relé programable (3) Sí
Protección (4) a - g
Puerto de comunicación VE.Bus Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema
On/Off remoto Sí
Características comunes Temperatura de funcinamiento: -40 to +65°C (refrigerado por ventilador)

Humedad (sin condensación): Máx. 95%
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La gama de cargadores Blue Smart de Victron se compone de cargadores de batería 
multietapa inteligentes, especialmente diseñados para la optimización de los ciclos 
de recarga y el mantenimiento de la carga durante periodos de tiempo prolongados.
El algoritmo de carga multietapa incluye cada una de las siguientes fases: Carga 
inicial, Absorción, Reacondicionamiento, Flotación, Almacenamiento y Refresco.

Cargadores de Baterías

Cargador Blue Smart IP22
12 V, 1 salida 
15 / 20 / 30 A

12 V, 3 salidas 
15 / 20 / 30 A

24 V, 1 salida 24 V, 3 salidas 
8 / 12 / 16 A

Rango de tensión de entrada 180 – 265 V CA 180 – 265 V CA
Corriente de carga, modo normal 15 / 20 / 30 A 08 / 12 / 16 A
Corriente de carga, modo NIGHT o LOW 7,5 / 10 / 15 A 4 / 6 / 8 A
Eficiencia 93 % 94 %
Consumo sin carga 0,5 W 0,5 W
Frecuencia 45 – 65 Hz 45 – 65 Hz
Número de salidas 1 3 1 3
Tensión de carga de “absorción” Normal: 14,4 V    High (alta): 14,7 V    Li-ion: 14,2V Normal: 28,8 V    High (alta): 29,4 V    Li-ion: 28,4V
Tensión de carga de “flotación” Normal: 13,8 V    High (alta): 13,8 V    Li-ion: 13,5 V Normal: 27,6 V    High (alta): 27,6    V Li-ion: 27,0 V
Tensión de carga de “almacenamiento” Normal: 13,2 V    High (alta): 13,2 V    Li-ion: 13,5 V Normal: 26,4 V    High (alta): 26,4 V    Li-ion: 27,0 V
Algoritmo de carga Adaptable de 6 etapas
Puede utilizarse como fuente de alimentación Sí
Protección Polaridad inversa de la batería (fusible)    Cortocircuito de salida    Sobretemperatura
Rango de temp. de funcionamiento De -40 a +50 °C
Humedad (sin condensación) Máx. 98 %

Cargador Blue Smart IP65 12 V 4/5/7/10/15 A 24 V  5/8 A
Rango Tensión de entrada 180 - 265  V CA
Eficiencia 94% 95%
Consumo en espera 0,5 W

Tensión de carga de “absorción”
Normal: 14,4 V 

Alta: 14,7 V 
Li-Ion: 14,2 V

Normal: 28,8 V 
Alta: 29,4 V 

Li-Ion: 28,4 V

Tensión de carga de “-lotación”
Normal: 13,8 V 

Alta: 13,8 V 
V Li-Ion: 13,5 V

Normal: 27,6 V 
Alta: 27,6 V 

Li-Ion: 27,0 V

Tensión de carga de “almacenamiento”
Normal: 13,2 V 

Alta: 13,2 V 
Li-Ion: 13,5 V

Normal: 26,4 V 
Alta: 26,4 V 

Li-Ion: 27,0 V
Corriente de carga 4 / 5 / 7 / 10 / 15 A 5 / 8 A
Modo de corriente baja 2 / 2 / 2 / 3 / 4 A 2 / 3 A
Compensación de temperatura (sólo baterías 
de plomo-ácido) 16 mV/ºC 32 mV/ºC

Puede utilizarse como fuente de alimentación Si
Drenaje de corriente 0,7 Ah/mes (1 mA)

Protección Polaridad inversa Cortocircuito de salidate 
Sobretemperatura

Rango de temp. de funcionamiento -20 a +50°C (corriente total en salida hasta 30°C) 
(los cables mantienen su fexibilidad con bajas temperaturas)

Humedad (sin condensación): Max 95 %
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Cargador de Baterías Phoenix

Cargador Phoenix Smart IP43

12 V, 2 salidas 
12/30 (1+1) 
12/50 (1+1)

12 V, 3 salidas 
12/30 (3) 
12/50 (3)

24V, 2 salidas 
24/16 (1+1) 
24/25 (1+1)

24V, 3 salidas 
24/16 (3) 
24/25 (3)

Tensión de entrada 230 V CA (rango: 210 – 250 V)
Rango de tensión de entrada CC 290 – 355 V CC
Frecuencia 45-65 Hz
Factor de potencia 0,7

Drenaje de corriente CA desconectada: < 0,1 mA     CA conectada y remoto del cargador apagado: < 6 mA

 Consumo sin carga 1 W

Eficiencia 12/30: 94% 
12/50: 92%

12/30: 94% 
12/50: 92% 94% 94%

 
Tensión de carga de “absorción” Normal: 14,4V    High (alta): 14,7V    Li-ion: 14,2V Normal: 28,8V    High (alta): 29,4V    Li-ion: 28,4V
Tensión de carga de “flotación” Normal: 13,8V    High (alta): 13,8V    Li-ion: 13,5V Normal: 27,6V    High (alta): 27,6V    Li-ion: 27,0V
Modo de almacenamiento Normal: 13,2V    High (alta): 13,2V    Li-ion: 13,5V Normal: 26,4V    High (alta): 26,4V    Li-ion: 27,0V
 Completamente programable Sí, con Bluetooth y/o VE.Direct
Corriente de carga de la batería auxiliar 30 / 50 A 30 / 50 A 16 / 25 A 16 / 25 A
Modo de corriente baja 15 / 25 A 15 / 25 A 8 / 12,5 A 8 / 12,5 A
Corriente de carga de la batería de arranque 3 A (1+1 modelos de salida solamente)
Algoritmo de carga Adaptativo en 5 fases

Protección Polaridad inversa de la batería (fusible, inaccesible para el usuario) / 
Cortocircuito de salida / Sobrecalentamiento

Puede utilizarse como fuente de alimentación Sí, la tensión de salida puede configurarse con Bluetooth y/o VE.Direct

Rango de temp. de funcionamiento -20 a + 60°C (0 - 140°F) 
Corriente de salida nominal hasta 40°C, se reduce linealmente hasta el 20% a 60°C

Humedad (sin condensación) máx. 95%
Relé (programable) Capacidad nominal CC: 5 A hasta 28 V CC 

 Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Países Bajos 
Centralita: +31 (0)36 535 97 00 | Correo electrónico: sales@victronenergy.com 
wwwwww..vviiccttrroonneenneerrggyy..ccoomm  

 

 
 
 
 
 

Cargador Phoenix Smart 
IP43 

12 V, 2 salidas 
12/30 (1+1)  
12/50 (1+1) 

12 V, 3 salidas 
12/30 (3) 
12/50 (3) 

24V, 2 salidas 
24/16 (1+1) 
24/25 (1+1) 

24V, 3 salidas 
24/16 (3) 
24/25 (3) 

Tensión de entrada 230 V CA (rango: 210 – 250 V) 

Rango de tensión de entrada CC 290 – 355 V CC 

Frecuencia 45-65 Hz 

Factor de potencia 0,7 
Drenaje de corriente CA desconectada: < 0,1 mA      CA conectada y remoto del cargador apagado: < 6 mA 

Consumo sin carga 1 W 

Eficiencia 
12/30: 94% 
12/50: 92% 

12/30: 94% 
12/50: 92% 

94% 94% 

Tensión de carga de "absorción" Normal: 14,4V    High (alta): 14,7V    Li-ion (ion litio): 14,2V Normal: 28,8V     High (alta): 29,4V     Li-ion (ion litio): 28,4V 

Tensión de carga de "flotación" Normal: 13,8V     High (alta): 13,8V    Li-ion (ion litio): 13,5V Normal: 27,6V     High (alta): 27,6V     Li-ion (ion litio): 27,0V  

Modo de almacenamiento Normal: 13,2V     High (alta): 13,2V    Li-ion (ion litio): 13,5V      Normal: 26,4V     High (alta): 26,4V     Li-ion (ion litio): 27,0V    

Completamente programable Sí, con Bluetooth y/o VE.Direct 
Corriente de carga de la batería 
auxiliar 

30 / 50 A 30 / 50 A  16 / 25 A 16 / 25 A   

Modo de corriente baja 15 / 25 A 15 / 25 A 8 / 12,5 A 8 / 12,5 A 
Corriente de carga de la batería de 
arranque 

3 A (1+1 modelos de salida solamente) 

Algoritmo de carga Adaptativo en 5 fases 

Protección Polaridad inversa de la batería (fusible, inaccesible para el usuario) / Cortocircuito de salida / Sobrecalentamiento 
Puede utilizarse como fuente de 
alimentación 

Sí, la tensión de salida puede configurarse con Bluetooth y/o VE.Direct 

Rango de temp. de 
funcionamiento 

-20 a + 60°C (0 - 140°F) 
Corriente de salida nominal hasta 40°C, se reduce linealmente hasta el 20% a 60°C 

Humedad (sin condensación) máx. 95% 

Relé (programable) Capacidad nominal CC: 5 A hasta 28 V CC 

CARCASA 

Material y color aluminio (azul RAL 5012) 

Conexión de la batería Bornes de tornillo de 16 mm² (AWG 6) 

Conexión CA 
Entrada IEC 320 C14 con clip de retención (el cable de CA con enchufe específico de cada país debe pedirse por 

separado) 
Grado de protección IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) 

Peso en kg. (lb) 3,5 kg    

Dimensiones (al x an x p) 180 x 249 x 100 mm (7,1 x 9,8 x 4,0 pulgadas) 

NORMAS 

Seguridad EN 60335-1, EN 60335-2-29 

Emisiones EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 

Inmunidad EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 

Directiva de automoción E5-10R 

Vibración IEC68-2-6:10-150 Hz/1,0 G 
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Fig. 1 
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Fig. 2 

CCuurrvvaass  ddee  ccaarrggaa::  hhaassttaa  llaa  tteennssiióónn  ddee  ggaasseeaaddoo  ((ffiigg..11))  yy  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  tteennssiióónn  ddee  ggaasseeaaddoo  ((ffiigg..22))  

CClliipp  ddee  rreetteenncciióónn  
(incluido) 
 

CCaabbllee  ddee  CCAA  
(debe pedirse por separado) 
 
OOppcciioonneess  ddee  eenncchhuuffee::  
Europa: CEE 7/7 
Reino Unido: BS 1363 
Australia / Nueva Zelanda: AS/NZS 3112 
 

Curvas de carga: hasta la tensión de gaseado (fig. 1) y por encima de la tensión de gaseado (fig. 2)



12 EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO PROFESIONAL 2022/23

www.disvent.com

Paneles Solares - Rígidos

Paneles Solares - Flexibles

Paneles solares rígidos 
Monocristalinos

Peso 
neto

Rendimiento  eléctrico  bajo  STC   (1)
Potencia 
nominal

Tensión de 
potencia máx.

Corriente de 
potencia máx.

Tensión de cir-
cuito abierto

Corriente de 
cortocircuito

PMPP VMPP IMPP Voc Isc
Kg W V A V A

20W-12V Mono 440 x 350 x 25mm series 4a 1.9 20 18.5 1.09 22.6 1.19
30W-12V Mono 560 x 350 x 25mm series 4a 2.2 30 18.7 1.61 22.87 1.76
40W-12V Mono 425 x 668 x 25mm series 4a 3.1 40 18.3 2.19 22.45 2.40
55W-12V Mono 545 x 668 x 25mm series 4a 4 55 18.8 2.94 22.9 3.22
90W-12V Mono 780 x 668 x 30mm series 4a 6.1 90 19.6 4.59 24.06 5.03
115W-12V Mono 1015 x 668 x 30mm series 4a 8 115 19.0 6.04 23.32 6.61
140W-12V Mono 1250 x 668 x 30mm series 4a 9 140 19.4 7.22 23.6 8.05
175W-12V Mono 1485 x 668 x 30mm series 4a 11 175 19.4 9.03 23.7 9.89
215W-24V Mono 1580 x 808 x 35mm series 4a 15 215 37.4 5.75 45.82 6.30
305W-20V Mono 1640 x 992 x 35mm series 4a 18 305 32.5 9.38 39.7 10.27
360W-24V Mono 1956 x 992 x 40mm series 4a 22 360 38.4 9.38 47.4 10.24

Paneles solares rígidos 
Policristalinos

Peso 
neto

Rendimiento  eléctrico  bajo  STC   (1)
Potencia 
nominal

Tensión de 
potencia máx.

Corriente de 
potencia máx.

Tensión de cir-
cuito abierto

Corriente de 
cortocircuito

PMPP VMPP IMPP Voc Isc
Kg W V A V A

20W-12V Poly 440 x 350 x 25mm series 4a 1.9 20 18.4 1.09 21.96 1.18
30W-12V Poly 655 x 350 x 25mm series 4a 2.8 30 18.2 1.66 21.80 1.80
45W-12V Poly 425 x 668 x 25mm series 4a 3.1 45 19.1 2.36 22.90 2.55
60W-12V Poly 545 x 668 x 25mm series 4a 4 60 19.3 3.12 23.10 3.37
90W-12V Poly 780 x 668 x 30mm series 4a 6.1 90 19.5 4.61 23.44 4.98
115W-12V Poly 1015 x 668 x 30mm series 4a 8 115 18.94 6.08 22.73 6.56
175W-12V Poly 1485 x 668 x 30mm series 4a 12 175 18,3 9.56 21.9 10.24
270W-20V Poly 1640 x 992 x 35mm series 4a 18.4 270 31.7 8.52 38.04 9.21
330W-24V Poly 1956 x 992 x 40mm series 4a 22.5 330 37.3 8.86 44.72 9.57

Paneles solares flexibles Panel 95 W Panel 110 W Panel 130 W
Potencia máxima (W) 95 W 110 W 130 W
Voltaje máximo (V) 15,4 V 17,6 V 22,1 V
Intensidad máxima (A) 5,19 A 6,25 A 5,88 A
Voltaje máximo de circuito abierto 18,8 V 22,6 V 27,6 V
Eficiencia % 23,50 % 23,50 % 23,50 %
Número de celdas 28 32 40
Tolerancia máxima ± 3 ± 3 ± 3
Dimensiones (h x a x e mm) 922 x 540 x 3 mm 1050 x 540 x 3 mm 1305 x 540 x 3 mm



13

www.disvent.com

Reguladores de Carga Solar - MPPT (Smart)

Controlador de carga BlueSolar MPPT 75/10 MPPT 75/15 MPPT 100/15 MPPT 100/20
Tensión de la batería Selección automática 12/24 V
Corriente de carga nominal 10A 15A 15A 20A
Potencia FV nominal, 12V 1a,b) 145W 220W 220W 290W
Potencia FV nominal, 24V 1a,b) 290W 440W 440W 580W
Máxima corriente de corto circuito FV 2) 13A 15A 15A 20A
Desconexión automática de la carga Sí, carga máxima 15A 20A
Tensión máxima del circuito abierto FV 75V 100V
Eficiencia máxima 98%
Autoconsumo 12V: 25 mA    24V: 15 mA
Tensión de carga de “absorción” 14,4V / 28,8V (ajustable)
Tensión de carga de “flotación” 13,8V / 27,6V (ajustable)
Algoritmo de carga adaptativo multifase
Compensación de temperatura -16 mV / °C, -32 mV / °C resp.
Corriente de carga continua 15A 20A
Desconexión de carga por baja tensión 11,1V/22,2V/ u 11,8V/23,6V o algoritmo BatteryLife
Reconexión de carga por baja tensión 13,1V/26,2V o 14V/28V o algoritmo BatteryLife
Protección Polaridad inversa de la batería (fusible) / Cortocircuito de salida / Sobretemperatura
Temperatura de trabajo De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40°C)
Humedad 95%, sin condensación
Puerto de comunicación de datos VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web



14 EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO PROFESIONAL 2022/23

www.disvent.com

Reguladores de Carga Solar (PWM)

BlueSolar PWM 
Controlador de carga 12/24-5 12/24-10 12/24-20 12/24-30 48-10 48-20 48-30
Tensión de la batería 12/24 V con detección automática de la tensión de entrada 48V
Corriente de carga nominal 5A 10A 20A 30A 10A 20A 30A
Desconexión automática de las cargas 
consumidoras Sí

Tensión solar máxima 28V / 55V  (1) 100V  (1)
Autoconsumo < 10 mA
Salida de carga Control manual + desconexión por baja tensión + temporizador
Protección Inversión de la polaridad de la batería (fusible)    Cortocircuito de salida    Sobretemperatura

Protección contra sobrecarga
Desconexión tras 60 s en caso de alcanzar el 130% de carga 
Desconexión tras 5 s en caso de alcanzar el 160% de carga 

Desconexión inmediata en caso de cortocircuito

Puesta a tierra Positivo común
Rango de temp. de funcionamiento -35 to +60°C (carga completa)
Humedad (sin condensación) Máx. 95%

BATERÍA
Tensión de carga de “absorción” Ajuste de fábrica:  14,4V / 28,8V Ajuste de fábrica: 57,6V
Tensión de carga de “flotación» (2) Ajuste de fábrica: 13,7V / 27,4V Ajuste de fábrica: 54,8V
Desconexión de carga por baja tensión Ajuste de fábrica: 11,2V / 22,4V Ajuste de fábrica: 44,8V
Reconexión de carga por baja tensión Ajuste de fábrica: 12,6V / 25,2V Ajuste de fábrica: 50,4V

BlueSolar PWM-DUO 12/24-20
Battery Voltage 12/24 V with automatic system voltage detection
Rated charge current 20A
Second battery output Yes
Automatic load disconnect n.a.
Maximum solar voltage 28V / 55V (1)
Self-consumption 4 mA
Protection Battery reverse polarity (fuse)    Output short circuit    Over temperature
Operating temp. range -35 to +55°C (full load)
Humidity (non-condensing) Max. 95%
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Kit Solar

▶ KIT SOLAR PANEL MONO RÍGIDO 175W 12V 

▶ KIT SOLAR PANEL FLEXIBLE 110W 
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Multiplus y Quattro

MultiPlus

12 voltios 
24 voltios 
48 voltios

C12/800/35 
C24/800/16 

C12/1200/50 
C24/1200/25 

C12/1600/70 
C24/1600/40 

C12/2000/80 
C24/2000/50 

12/3000/120 
24/3000/70 
48/3000/35

24/5000/120 
48/5000/70

PowerControl Sí Sí Sí Sí Sí Sí

PowerAssist Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Conmutador de transferencia (A) 16 16 16 30 16 ó 50 100

INVERSOR

Rango de tensión de entrada (VCC) 9,5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V

Salida Tensión de salida: 230 VAC ± 2%    Frecuencia: 50 Hz ± 0,1% (1)

Potencia cont. de salida a 25°C (VA) (3) 800 1200 1600 2000 3000 5000

Potencia cont. de salida a 25ºC (W) 700 1000 1300 1600 2400 4000

Potencia cont. de salida a 40ºC (W) 650 900 1200 1400 2200 3700

Potencia cont. de salida a 65ºC (W) 400 600 800 1000 1700 3000

Pico de potencia (W) 1600 2400 3000 4000 6000 10000

Eficacia máxima (%) 92 / 94 93 / 94 93 / 94 93 / 94 93 / 94 / 95 94 / 95

Consumo en vacío (W) 8 /10 8 /10 8 /10 9 / 11 20 / 20 /25 30 / 35

Consumo en vacío en modo de ahorro (W) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 7 / 9 15 / 15 / 20 25 / 30
Consumo en vacío en modo de búsqueda (W) 2 / 3 2 / 3 2 / 3 3 / 4 8 / 10 / 12 10 / 15
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CCoolloorr  CCoonnttrrooll  GGXX  ccoonn  uunnaa  
aapplliiccaacciióónn  FFVV  

DDooss  ssaalliiddaass  CCAA  
La salida principal dispone de la función “no-break” (sin interrupción). El MultiPlus se encarga del suministro a las cargas 
conectadas en caso de apagón o de desconexión de la red eléctrica/generador. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 
20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción. 
La segunda salida sólo está activa cuando una de las entradas del MultiPlus tiene alimentación CA. A esta salida se 
pueden conectar aparatos que no deberían descargar la batería, como un calentador de agua, por ejemplo (segunda 
salida disponible en modelos con una capacidad nominal de 3kVA o más). 
 

PPootteenncciiaa  pprrááccttiiccaammeennttee  iilliimmiittaaddaa  ggrraacciiaass  aall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  eenn  ppaarraalleelloo  
Hasta 6 Multis pueden funcionar en paralelo para alcanzar una mayor potencia de salida. Seis unidades 24/5000/120, 
por ejemplo, darán una potencia de salida de 25 kW/30 kVA y una capacidad de carga de 720 amperios. 
 

CCaappaacciiddaadd  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ttrriiffáássiiccoo  
Además de la conexión en paralelo, se pueden configurar tres unidades del mismo modelo para una salida trifásica. 
Pero eso no es todo: se pueden conectar en paralelo hasta 6 juegos de tres unidades que proporcionarán una potencia 
de salida de 75 kW / 90 kVA y más de 2000 amperios de capacidad de carga. 
 

PPoowweerrCCoonnttrrooll  ––  PPootteenncciiaa  lliimmiittaaddaa  ddeell  ggeenneerraaddoorr,,  ddee  llaa  ttoommaa  ddee  ppuueerrttoo  oo  ddee  llaa  rreedd  
El MultiPlus es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará mucha corriente del generador o de la red del 
pantalán (casi 10 A por cada Multi de 5kVA a 230 VCA). En el Panel Multi Control puede establecerse una corriente 
máxima proveniente del generador o del pantalán. El MultiPlus tendrá se hará cargo de otras cargas CA y utilizará la 
corriente sobrante para la carga, evitando así sobrecargar el generador o la toma de puerto. 
 

PPoowweerrAAssssiisstt  ––  AAuummeennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  eellééccttrriiccaa  ddee  llaa  ttoommaa  ddee  ppuueerrttoo  oo  ddeell  ggeenneerraaddoorr  
Esta función lleva el principio de PowerControl a otra dimensión. Permite que el MultiPlus complemente la capacidad 
de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a 
menudo, el MultiPlus compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente de la red o del generador 
con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería. 
 

EEnneerrggííaa  ssoollaarr::  PPootteenncciiaa  CCAA  ddiissppoonniibbllee  iinncclluussoo  dduurraannttee  uunn  aappaaggóónn  
El MultiPlus puede utilizarse en sistemas PV, conectados a la red eléctrica o no, y en otros sistemas eléctricos 
alternativos. 
Hay disponible software de detección de falta de suministro. 
 

CCoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  
- En el caso de una aplicación autónoma, si ha de cambiarse la configuración, se puede hacer en cuestión de 

minutos mediante un procedimiento de configuración de los conmutadores DIP. 
- Las aplicaciones en paralelo o trifásicas pueden configurarse con el software VE.Bus Quick Configure y VE.Bus 

System Configurator.  
-  Las aplicaciones no conectadas a la red, que interactúan con la red y de autoconsumo que impliquen inversores 

conectados a la red y/o cargadores solares MPPT pueden configurarse con Asistentes (software específico para 
aplicaciones concretas). 

 

SSeegguuiimmiieennttoo  yy  ccoonnttrrooll  iinn  ssiittuu  
Hay varias opciones disponibles: Battery Monitor, Multi Control Panel, Color Control GX y otros dispositivos, 
smartphone o tableta (Bluetooth Smart), portátil u ordenador (USB o RS232). 
 

SSeegguuiimmiieennttoo  yy  ccoonnttrrooll  aa  ddiissttaanncciiaa  
Color Control GX y otros dispositivos. 
Los datos se pueden almacenar y mostrar gratuitamente en la web VRM (Victron Remote Management). 
 

CCoonnffiigguurraacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa  
Se puede acceder a los datos y cambiar los ajustes de los sistemas con un Color Control GX y otros dispositivos si está 
conectado a Ethernet. 

Inversor/cargador MultiPlus 
800VA - 5kVA  compatibles con baterías de Litio-Ion 

MMuullttiiPPlluuss  CCoommppaacctt  
1122//22000000//8800 

MMuullttiiPPlluuss  
2244//33000000//7700 
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Baterías de Servicio de Victron

Amplia gama de baterías Victron Energy:
	 ▶ Litio 
  — LiFePO4 (El BMS es externo) 
  — SuperPack (Llevan BMS incorporado)
	 ▶ AGM 
  — AGM Deep Cycle 
  — AGM Super Cycle
	 ▶ GEL
	 ▶ MG
	 ▶ Baterías de litio para caravanas Peak Power Pack

Comparativa Litio VS AGM/GEL/Plomo-Ácido

Especificaciones Batería de Servicio AGM 12V/130Ah Batería de Litio de 12,8V/60Ah
Capacidad de descarga (%) 50% 90%

Tiempo de carga completa (h) 5 h 1,5 h

Peso total (Kg) 38 Kg 9,5 Kg

Dimensiones (h x a x e mm) 410 x 176 x 227 mm 213 x 229 x 138 mm

Ciclos de vida 600 2500

PVP (€) 336 € 570 €
Precio del ciclo (€/ciclo) 0,56 (€/ciclo) 0,228 (€/ciclo)
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Baterías de Litio LiFePO4 (El BMS es externo)

Especificaciones  de  la batería

TENSIÓN 
Y CAPACIDAD

LFP- 
Smart 

12,8/50

LFP- 
Smart 

12,8/60

LFP- 
Smart 

12,8/100

LFP- 
Smart 

12,8/160

LFP- 
Smart 

12,8/200

LFP- 
Smart 

12,8/300

LFP- 
Smart 

12,8/330

LFP- 
Smart 

25,6/100

LFP- 
Smart 

25,6/200

LFP- 
Smart 

25,6/200-a

Tensión nominal 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 25,6 V 25,6 V 25,6 V

Capacidad nominal a 25 °C* 50 Ah 60 Ah 100 Ah 160 Ah 200 Ah 300 Ah 330 Ah 100 Ah 200 Ah 200 Ah

Capacidad nominal a 0 °C* 40 Ah 48 Ah 80 Ah 130 Ah 160 Ah 240 Ah 260 Ah 80 Ah 160 Ah 160 Ah

Capacidad nominal a -20 °C* 25 Ah 30 Ah 50 Ah 80 Ah 100 Ah 150 Ah 160 Ah 50 Ah 100 Ah 100 Ah

Capacidad nominal a 25 °C* 640 Wh 768 Wh 1280Wh 2048Wh 2560Wh 3840Wh 4220Wh 2560Wh 5120Wh 5120Wh

*Corriente de descarga ≤1C

CANTIDAD DE CICLOS  (capacidad ≥ 80 % del valor nominal )

80 % de descarga 2500 ciclos

70 % de descarga 3000 ciclos

50 % de descarga 5000 ciclos

DESCARGA
Corriente de descarga máxima 
recomendada 100 A 120 A 200 A 320 A 400 A 600 A 400 A 200 A 400 A 400 A

Corriente de descarga continua 
recomendada ≤50 A ≤60 A ≤100 A ≤160 A ≤200 A ≤300 A ≤300 A ≤100 A ≤200 A ≤200 A

Tensión de final de descarga 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 22,4 V 22,4 V 22,4 V

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura de trabajo Descarga: -20 °C a +50 °C    Carga: +5 °C a +50 °C

Temperatura de almacenamiento -45 °C – +70 °C

Humedad (sin condensación): Max. 95 %

Clase de protección IP 22

CARGA

Tensión de carga Entre 14 V/28 V y 14,4 V/28,8 V (se recomienda 14,2 V/28,4 V)

Tensión de flotación 13,5 V/27 V

Corriente máxima de carga 100 A 120 A 200 A 320 A 400 A 600 A 400 A 200 A 400 A 400 A
Corriente de carga recomendada ≤30 A ≤30 A ≤50 A ≤80 A ≤100 A ≤150 A ≤150 A ≤50 A ≤100 A ≤100 A
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Baterías de Litio SuperPack (Llevan BMS incorporado)

Litio SuperPack 12,8/20 12,8/60 12,8/100
12,8/100 

Alta corriente 12,8/200 25,6/50
Química LiFePO4

Tensión nominal 12,8 V 25,6 V

Capacidad nominal a 25°C 20 Ah 60 Ah 100 Ah 200 Ah 50 Ah

Capacidad nominal a 0°C 16 Ah 48 Ah 80 Ah 160 Ah 40 Ah

Energía nominal a 25°C 256 Wh 768 Wh 1280 Wh 2560 Wh 1280 Wh

Cantidad de ciclos al 80 % DoD y 
25°C 2500 ciclos

CARGA Y DESCARGA
Máxima corriente de descarga 
continua (1) 30 A 30 A 50 A 100 A 70 A 50 A

Corriente máxima de descarga (10 
segundos) 80 A 80 A 100 A 150 A 100 A 100 A

Tensión de final de descarga 10 V 20 V

Tensión de carga, absorción (2) 14,2 V - 14,4 V 28,4 V – 28,8 V

Tensión de carga, flotación 13,5 V 27 V

Máxima corriente de carga continua 15 A 30 A 50 A 100 A 70 A 50 A

CONDICIONES DE TRABAJO

Configuración en paralelo Sí, sin limitación

Configuración en serie No

Temperatura de trabajo Descarga: -20 °C a +50 °C   Carga: Entre +0 °C y +45 °C (3)

Temperatura de almacenamiento Entre -40°C y +65°C

Periodo máximo de almacenamien-
to estando completamente cargada 1 año ≤ 25 °C    3 meses ≤ 40 °C

Humedad (sin condensación) Máx. 95 %
Clase de protección IP 43

BMS e interruptor de seguridad integrados.Las 
baterías SuperPack son muy fáciles de instalar y 
no necesitan componentes adicionales.

El interruptor interno desconectará la batería en 
caso de descarga excesiva, sobrecarga o tem-
peratura demasiado baja o alta
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Baterías de AGM Deep Cycle

Baterías de AGM Super Cycle

Baterías de GEL

12 Volt Deep Cycle AGM Especificaciones generales

Ah V
Ixanxal 

mm
Peso 
Kg

CCA 
@0 °F

RES CAP 
@80 °F

Tecnología: flat plate AGM 
Bornes: cobre, M8

240 6 320 x 176 x 247 31 700 270 Capacidad nominal: descarga en 20h a 25 °C
Dur. de vida de flotación: 7-10 años a 20 °C
Dur. de vida en ciclos: 
 400 ciclos en descarga 80% 
 600 ciclos ean descarga 50% 
 1500 ciclos en descarga 30%

8 12 151 x 65 x 101 2,5

14 12 151 x 98 x 101 4,4

22 12 181 x 77 x 167 5,8

38 12 197 x 165 x 170 12,5

60 12 229 x 138 x 227 20 280 80

66 12 258 x 166 x 235 24 300 90

90 12 350 x 167 x 183 27 400 130

110 12 330 x 171 x 220 32 500 170

130 12 410 x 176 x 227 38 550 200

165 12 485 x 172 x 240 47 600 220

220 12 522 x 238 x 240 65 650 250
240 12 522 x 240 x 224 67 650 250

12 Volt Deep Cycle AGM Especificaciones generales

Ah V
I x an x al 

mm
Peso 
Kg

CCA 
@0 °F

RES CAP 
@80 °F

Tecnología: flat plate GEL 
Bornes: cobre, M8

60 12 229 x 138 x 227 20 250 70 Capacidad nominal: descarga en 20h a 25 °C
Dur. de vida de flotación: 12 años a 20 °C
Dur. de vida en ciclos: 
 500 ciclos en descarga 80% 
 750 ciclos ean descarga 50% 
 1800 ciclos en descarga 30%

66 12 258 x 166 x 235 24 270 80

90 12 350 x 167 x 183 26 360 120

110 12 330 x 171 x 220 33 450 150

130 12 410 x 176 x 227 38 500 180

165 12 485 x 172 x 240 48 550 200

220 12 522 x 238 x 240 66 600 220
265 12 520 x 268 x 223 75 650 250

Baterías AGM Super Cycle

Modelo V
Ah C5 
(10,8V)

Ah C10 
(10,8V)

Ah C20 
(10,8V) h x a x e (mm)

Peso 
(Kg)

CCA 
@0 °F

RES CAP 
@80 °F Terminales

12V / 15Ah 12 V 13 Ah 14 Ah 15 Ah 151 x 100 x 103 4,1 Faston

12V / 25Ah 12 V 22 Ah 24 Ah 25 Ah 181 x 77 x 175 6,5 Inserto M5

12V / 38Ah 12 V 34 Ah 36 Ah 38 Ah 267 x 77 x 175 9,5 Inserto M5

12V / 60Ah 12 V 52 Ah 56 Ah 60 Ah 224 x 135 x 178 14 300 90 Inserto M5

12V / 100Ah 12 V 82 Ah 90 Ah 100 Ah 260 x 168 x 215 26 500 170 Inserto M5

12V / 125Ah 12 V 105 Ah 114 Ah 125 Ah 330 x 171 x 214 33 550 220 Inserto M5

12V / 170Ah 12 V 145 Ah 153 Ah 170 Ah 336 x 172 x 280 45 600 290 Inserto M5
12V / 230Ah 12 V 200 Ah 210 Ah 230 Ah 532 x 207 x 226 57 700 400 Inserto M5
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Baterías de Litio para caravanas Peak Power Pack

Peak Power Pack PPP-8 PPP-20 PPP-30 PPP-40
Capacidad 8 Ah 20 Ah 30 Ah 40 Ah

Energía almacenada 102 Wh 256 Wh 384 Wh 512 Wh

Tipo de batería Litio-Ion (LiFePO4)

Tensión nominal 12,8 V

Autodescarga en funcionamiento <13 Ah / año (<1,4 mA)

Autodescarga en modo almacenamiento <6,5 Ah / año (<0,7 mA)

Salida 1: alta intensidad, <movedor>

Corriente de salida continua 150 A

Corriente máxima de salida (10 segundos) 200 A

Corriente de cortocircuito 300 A

Elemento de seguridad Sobrecarga/cortocircuito/temperatura/sobredescarga

Corriente máxima de carga n.d. n.d. 15 A (sin protección) 20 A (sin protección)

Tensión de carga recomendada 14V (sin protección)

Tensión máxima de carga 14,2V (sin protección)

Sección máxima de cable 16mm2 (brida de tornillo)

Salida 2: red de energía <doméstica> a bordo

Corriente de salida continua n.d. 30 A

Corriente máxima de salida (10 segundos) n.d. 50 A

Corriente de cortocircuito n.d. 80 A

Elemento de seguridad n.d. Sobrecarga/cortocircuito/temperatura/sobredescarga

Corriente máxima de carga n.d. n.d. 10 A (sin protección) 10 A (sin protección)

Tensión de carga recomendada n.d. 14V (sin protección)

Tensión máxima de carga n.d. 14,2V (sin protección)
Sección máxima de cable n.d. 6mm2 (brida de tornillo)
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Monitorización (CERBO GX / COLOR CONTROL GX)

Ethernet

Micro SD

4 entradas del nivel 
del depósito 

del tanque resistivas

4 entradas 
temperatura

4 entradas 
digitales

Relé 1 Relé 2 Alimentación

3 puertos USB
La toma de USB más 
cercana al conector 
HDMI solo puede 
usarse para 
alimentar un 
GX Touch 50

VE.Direct HDMI

VE.Bus VE.Can BMS-Can

▶ CERBO GX + GX TOUCH PANEL 50

▶ COLOR CONTROL GX



23

www.disvent.com

Accesorios para las Instalaciones

Un embarrado de CC modular que se emplea para 
conectar las baterías al sistema de distribución 
Lynx CC.

El sistema Lynx es un sistema de un embarrado de 
CC modular que se utiliza para conectar baterías, 
equipos de CC y proporcionar control de fusibles y 
baterías.

El GX LTE 4G es un módem para nuestra gama GX.

Proporciona una conexión a Internet móvil para el 
sistema y una conexión al portal VRM. Funciona en 
redes 2G, 3G y 4G.

El GX LTE incluye un receptor GPS integrado. Cuando 
se instala la antena GPS opcional, el sistema se 
puede rastrear así como geo-cercado en el portal 
VRM.

Se usan barras colectoras para la distribución de alta 
corriente que además proporcionan conexiones para 
baterías y/o equipo CC.

▶ Embarrado

▶ GX LTE 4G / GX GSM

▶ Busbars
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▶ Interfaz MK3 – USB

▶ Mochila VE.Direct Bluetooth Smart

▶ VE. Bus BMS / SmallBMS

Utilice el MK3-USB para conectar los siguientes 
productos a un ordenador para configurarlos: Multi, 
MultiGrid, MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro, Inverter 
(sólo modelos con puerto de comunicación VE.
Bus), ECOmulti, EasySolar, EasyPlus.

Mediante la mochila VE.Direct Bluetooth Smart 
puede ver la información de su BMW o MPPT en 
dispositivos iOS y Android utilizando la aplicación 
VictronConnect.

El BMS apagará o desconectará las cargas en caso 
de una inminente subtensión en las celdas, redu-
cirá la corriente de carga en caso de una inminente 
sobretensión o sobretemperatura de las celdas y 
apagará o desconectará los cargadores de baterías 
en caso de una inminente sobretensión o sobre-
temperatura de las celdas.
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Aplicaciones para el móvil de Victron Energy

▶ VictronConnect

▶ VictronToolkit

Controlar, manejar y configurar
Use la aplicación VictronConnect para con-
figurar, controlar, actualizar y diagnosticar 
su producto Victron. Disponible para Android, 
iOS, Windows y MacOS X.

Puede conectarse a productos de Victron 
mediante Bluetooth, USB y WiFi/LAN/Internet.
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Baterías MG

Especificaciones técnicas
MGHE24x100 

25.2 V / 100 Ah
MGHE24x150 

25.2 V / 150 Ah
MGHE24x200 

25.2 V / 200 Ah
MGHE24x300 

25.2 V / 300 Ah
Tecnología Litio-Ion NMC

Configuración de celda 7S32P 7S48P 7S64P 7S96P

Voltaje nominal 25.2 V

Capacidad nominal 100 Ah 150 Ah 200 Ah 300 Ah

Energía nominal 2.5 kWh 3.7 kWh 5.0 kWh 7.5 kWh

Energía específica 1 159 Wh/kg 167 Wh/kg 175 Wh/kg 182 Wh/kg

Peso 15.7 kg 22.4 kg 28.6 kg 41.5 kg

Ciclo de vida 2

DOD 75 % - Modo económico 3000

DOD 95 % - Modo de uso 2000

Descarga

Voltaje de corte de descarga 21.0 V

Corriente de descarga recomendada 30 A (0.3 C) 45 A (0.3 C) 60 A (0.3 C) 60 A (0.2 C)

Corriente de descarga continua 100 A (1.0 C) 150 A (1.0 C) 200 A (1.0 C) 210 A (0.7 C)

Corriente máxima de descarga 3 200 A (2.0 C) 300 A (2.0 C) 400 A (2.0 C) 450 A (1.5 C)

Fusible internos 4 1 50 A 250 A 300 A

Carga

Máxima carga de voltaje 29.4 V

Corriente de carga recomendada 30 A (0.3 C) 45 A (0.3 C) 60 A (0.3 C) 60 A (0.2 C)

Corriente de carga continua 100 A (1.0 C) 150 A (1.0 C) 200 A (1.0 C) 210 A (0.7 C)
Corriente de carga máxima 3 150 A (1.5 C) 225 A (1.5 C) 300 A (1.5 C) 300 A (1.0 C)

MGEnergy Systems B.V. | Foeke Sjoerdswei 3 | 8914 BH Leeuwarden | Die Niederlande
+31 (0)58 750 89 47 | info@mgenergysystems.eu | www.mgenergysystems.eu
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IInnnnoovvaattiioonn in energy storage

Unsere HE-Batterieserie basiert auf einer Batteriezelle mit

hoher Energiedichte. Das heißt mehr Energie bei geringem

Gewicht. Das integrierte Batterie-Management-Systembietet

den höchsten Sicherheitsstandard und gibt Aufschluss über

den Batteriestatus. Der modulare Aufbau schafft Flexibilität

bei der Systemkonfiguration. Auf Systemebene können

Spannungen bis zu 470V und eine Kapazität von bis zu 720

kWh erzeugt werden.

HE Serie�

Die HE-Batterien sind in einer Hochspannungsversion (HV) erhältlich.

Dadurch ist es möglich, diese Batterien in Serie mit bis zu 16Modulen (465

VDC) zu schalten. Diese Zusammenschaltung kann in USV-Systemen,

Antriebsanwendungen und Photovoltaikanlagen verwendet werden.

Hochspannungssysteme� Energiespeichersysteme

Jedes Batteriemodul verfügt über ein integriertes Batterie-Management-
System (BMS). Dies ist ein intelligentes elektronisches Modul (Slave-BMS),
das alle Zellenspannungen und -temperaturen misst, um das Ausbalancieren
sowohl auf Batteriezellen- als auch auf Modulebene zu steuern. Die
Batteriemodule kommunizieren über einen galvanisch getrennten CAN-Bus
mit dem MG Master LV oder HV (Master BMS), der den Status aller
Batteriemodule sammelt und überwacht. Wenn die gemessenen Werte eines
Batteriemoduls den Grenzwert überschreiten, ergreift der MG Master
automatisch Maßnahmen um die angeschlossenen Batteriemodule zu
schützen.

Sicherheit�

Die Kommunikationsverbindungen zwischen den Batterien und der

Master-Einheit kann entweder mit wirtschaftlichen RJ45-Kabeln oder mit

robusteren M12-Kabeln hergestellt werden. Bis zu 96 V sind beide

Optionen verfügbar. Im Bereich über 96 V ist nur die M12-Version

erhältlich.

M12 und RJ45� Beispiel Systemaufbau: 48 V / 400 Ah / 20 kWh / 115 kg�

Batterie-Management-Controller
MG Master LV

MG Master HV

�

144 V bis 800 V
300 A und 500 A

12 V bis 96 V
150 A bis 1000 A

HE Batteriemodule 2.5 bis 7.2 kWh

DasSchützen,ÜberwachenundSteuerneinesBatteriesystems ist sehrwichtig,

um ein sicheres, zuverlässiges und benutzerfreundliches System zu schaffen.

Der MG Master LV oder HV ist die Sicherheits- und Steuereinheit des

Batteriesystems. Es schützt die angeschlossenen Batteriemodule vor

Überladung, Tiefentladung, Über- und Untertemperatur und sorgt für den

notwendigen Zellenausgleich (Balancing). Ergänzend zu der Sicherheits

funktion, überwacht und verfolgt derMGMaster LV oder HVweitere relevante

Daten um einen Einblick in den Batteriestatus und den Energieverbrauch

zu erhalten. Das CAN-Bus-Protokoll des MG-Batteriesystems kann zur

Kommunikation mit anderen Geräten und Multifunktionsdisplays (MFDs)

über NMEA2000 und Web-Interface verwendet werden. Die MG Master

LV und HV stellen eine einfache und ordnungsgemäße Installation sicher.

Eine zuverlässige Anlage ist damit gewährleistet, dank der eingebauten

Sicherheitskomponenten.

Systemflexibilität ist eines der Hauptmerkmale aller MG-Produkte. Eine Zusammenschaltung von Batterien der

HE-Serie mit einem der Master-BMS erstellt ein leistungsstarkes System für eine Vielzahl von Anwendungen.

Redundante Systeme können durch Parallelschaltung mehrerer Master-BMS hergestellt werden, um die

Zuverlässigkeit und Kapazität des Systems zu erhöhen.

Extrem hohe Energiedichte
Niederspannung Leistungen: 24V bis 96V
Hochspannung Leistungen: bis 470V

Redundanz Option
Plug & Play Installation: automatische Konfiguration
NMEA2000 kompatibel

MG Master LV

4x HE 25.2 V / 200 Ah

CAN-Bus (NMEA2000)
BMS CAN-Bus

Victron Multi / Quattro

230 VAC 230 VAC

MG Energy Monitor Victron CCGX
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El sistema MG es un sistema de un embarrado de 
CC modular que se utiliza para conectar baterías, 
equipos de CC y proporcionar control de fusibles y 
baterías.

Queda todo sellado y comunicado por RJ45 al sis-
tema Victron Energy

▶ MG MASTER LV

Accesorios para las Instalaciones

NOTAS
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Disponemos de una amplia gama de neveras Vitrifrigo para vehículo profesional y 
caravaning. Las más populares son las siguientes:

SLIM 150

Datos técnicos
Capacidad total litros 140
Capacidad freezer litros 16
Peso neto Kg. 42

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 47W
Anchura total mm. 417
Altura total mm. 1513
Profundidad total mm. 442
Color negro / gris
Puerta reversible si

‘Congela tus momentos’

El SLIM 150 tiene un sistema de doble apertura de las dos puertas -superior con 
puerta e inferior con cajón- junto con alto perfil y características técnicas, lo que 
lo convierte en el insustituible compañero de viaje.

SLIM SERIES CHROMELOCK SERIES
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C130L

Datos técnicos
Capacidad total litros 130
Capacidad freezer litros 17,1
Peso neto Kg. 27

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 525
Altura total mm. 767
Profundidad total mm. 565
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si (sólo versión C130L)

Puerta reversible si

Ergonómico, silencioso, intuitivo y seguro, es capaz de garantizar el máximo 
confort a bordo.

CHROMELOCK SERIES
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C42DW

Datos técnicos
Capacidad total litros 42
Peso neto Kg. 19

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 31W
Anchura total mm. 380
Altura total mm. 532
Profundidad total mm. 342
Color panel negro / gris

C42L

Datos técnicos
Capacidad total litros 42
Capacidad freezer litros 3,6
Peso neto Kg. 16

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 31W
Anchura total mm. 380
Altura total mm. 532
Profundidad total mm. 384
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si

Puerta reversible si
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C51DW

C51i

Datos técnicos
Capacidad total litros 51
Capacidad freezer litros 3,6
Peso neto Kg. 17

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 380
Altura total mm. 532
Profundidad total mm. 524
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) no

Puerta reversible si

Datos técnicos
Capacidad total litros 51
Capacidad freezer litros 3,6
Peso neto Kg. 20

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 380
Altura total mm. 532
Profundidad total mm. 524
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer)

no
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C62i

Datos técnicos
Capacidad total litros 62
Capacidad freezer litros 4,5
Peso neto Kg. 18

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 450
Altura total mm. 530
Profundidad total mm. 517
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) no

Puerta reversible si

C50i

Datos técnicos
Capacidad total litros 50
Capacidad freezer litros 3,6
Peso neto Kg. 17

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 396
Altura total mm. 636
Profundidad total mm. 397
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si

Puerta reversible si
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C25L

C39i

Datos técnicos
Capacidad total litros 39
Capacidad freezer litros 3,6
Peso neto Kg. 17

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 31W
Anchura total mm. 390
Altura total mm. 547
Profundidad total mm. 397
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si

Puerta reversible si

Datos técnicos
Capacidad total litros 25
Peso neto Kg. 13

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 34W
Anchura total mm. 422
Altura total mm. 442
Profundidad total mm. 322
Color panel negro / gris
Puerta reversible si
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C90i

Datos técnicos
Capacidad total litros 90
Capacidad freezer litros 9,1
Peso neto Kg. 22

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 470
Altura total mm. 622
Profundidad total mm. 557
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) no

Puerta reversible si

C85i

Datos técnicos
Capacidad total litros 85
Capacidad freezer litros 12,8
Peso neto Kg. 25

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 485
Altura total mm. 791
Profundidad total mm. 469
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si (sólo versión C85i)

Puerta reversible si
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C90DW

Datos técnicos
Capacidad total litros 90
Capacidad freezer litros 9,1
Peso neto Kg. 25

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 470
Altura total mm. 622
Profundidad total mm. 515
Color panel negro / gris

C75L

Datos técnicos
Capacidad total litros 75
Capacidad freezer litros 10,2
Peso neto Kg. 20

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 470
Altura total mm. 622
Profundidad total mm. 460
Color panel negro / gris
Disponible también en versión 
“solo frigo” (sin celda freezer) si (sólo versión C75L)

Puerta reversible si
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C75DW

DP150i

Datos técnicos
Capacidad total litros 75
Capacidad freezer litros 10,2
Peso neto Kg. 23

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 40W
Anchura total mm. 470
Altura total mm. 622
Profundidad total mm. 418
Color panel negro / gris

Datos técnicos
Capacidad total litros 150
Capacidad freezer litros 30
Peso neto Kg. 43

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 65W
Anchura total mm. 525
Altura total mm. 1095
Profundidad total mm. 530
Color panel negro/gris
Puerta reversible si

TOP LOADING
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TL43

Datos técnicos
Capacidad total litros 40
Peso neto Kg. 14,5

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 500
Altura total mm. 633
Profundidad total mm. 340
Rango temperatura interna +10°C / -10°C

TOP LOADING

El nuevo modelo de 40 litros (TL43) cuenta con importantes características: 
puede funcionar durante más de 3 días, ciclo de forma continua, conectado a 
una batería de solo 100 A/h. Equipado con dos bandejas de almacenamiento de 
alimentos con diferentes capacidades, permite el almacenamiento de botellas 
pequeñas como grandes en el espacio de abajo.

El termostato LED de membrana digital, luz LED interna y control remoto unidad 
de refrigeración lo convierten en un producto de gama alta sin precedentes.
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OUT BACK

TL40

Datos técnicos
Capacidad total litros 40
Peso neto Kg. 10

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 31W
Anchura total mm. 425
Altura total mm. 418
Profundidad total mm. 425

TL37

Datos técnicos
Capacidad total litros 37
Peso neto Kg. 15

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 45W
Anchura total mm. 410
Altura total mm. 410
Profundidad total mm. 410
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Datos técnicos

Capacidad total litros 144
Capacidad compartimiento 
superior litros 80

Capacidad compartimiento 
inferior litros 64

Peso neto Kg. 56

Alimentación
12/24Vdc (también disponible con unidad 
de control bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 
50/60Hz)

Consumo nominal 61W
Anchura total mm. 666
Altura total mm. 866
Profundidad total mm. 590

DW180 OCX2 DTX
Diseñado para transformar el frigorífico en una pieza elegante de muebles, expresan 
un estilo sobrio y refinado, brindándole personalidad única a su vehículo. Con la 
posibilidad de funciones de refrigerador, congelador y fabricador de hielo, con motor 
externo, realmente pueden satisfacer cualquier tipo de necesidad y posicionamiento.

OUT BACK
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Disponemos de una amplia gama de generadores Fischer Panda destinados al 
sector del vehículo profesional.
Fischer Panda Generators fabrica el único generador asíncrono 100% refrigerado 
por agua dulce genuino para su uso en aplicaciones militares, marinas o de 
vehículos especiales.
Los generadores son pequeños, ligeros, silenciosos y muy eficientes. Se alojan 
en una cápsula aislada del sonido que minimiza el ruido y la vibración durante el 
funcionamiento. Están construidos de forma compacta para que solo requieran 
una pequeña cantidad de espacio para su instalación en vehículo militar, a 
bordo de un barco o camión.
Ofrece generadores para aplicaciones de CA o CC en aplicaciones militares, 
marinas o de vehículos especializados. Los generadores suministran energía 
a los sistemas eléctricos a bordo, accionamientos eléctricos y sistemas de 
energía móviles completos, así como compresores de buceo y sistemas de aire 
acondicionado.

Generadores Fischer Panda
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Fischer Panda iSeries (Inverter)

Fischer Panda xControl System (3000 RPM)

Modelo 
Panda 5000i 

PVMV-N
Panda 8000i 

PVMV-N
Panda 10000i 

PVMV-N
Panda 15000i 

PVMV-N
Panda 25i 
PVMV-N

Panda 45i 
PVM-NE

Dimensiones cápsula 
Aprox. excl. accesorios 
(L x An x Al)

[mm] 780 x 460 x 430 760 x 515 x 609 760 x 515 x 609 910 x 515 x 619 1070 x 560 x 690 1412 x 660 x 880

Peso [kg] 120 192 195 230 335 662
Nivel sonido 
(7m / 3m / 1m) [dB] 54 / 64 / 68 52 / 62 / 67 52 / 62 / 67 54 / 64 / 68 54 / 64 / 68 55 / 65 / 69

Sistema de refrigeración Circuito único: refrigeración por agua dulce con radiador externo
Rendimiento

Salida nominal [kW] 0-4.0 kW* 
(5 kVA)

0-6.4 kW* 
(8 kVA)

0-8.0 kW* 
(10 KVA)

0-12.0 kW** 
(15 kVA)

0-20.0 kW 
(25 kVA)

0-36.0 kW* 
(45 kVA)

Salida continua [kW] 0-3.6 kW* 0-5.8 kW* 0-7.2 kW* 0-10.8 kW** 0-18 kW 0-32.4 kW* 
Estabilidad de voltaje [%] 230 V ±3 % 230 V ±3 % 230 V ±3 % 230 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 % 400 V ±3 %
Estabilidad de frecuencia [%] 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz
Regulación de voltaje electrónica electrónica  electrónica  electrónica  electrónica electrónica  
Regulación de frecuencia electrónica  electrónica  electrónica  electrónica  electrónica electrónica  

Control
Sistema de arranque 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric
Autoencendido integrado integrado integrado integrado integrado integrado
Panel de control remoto Panda iControl2 con pantalla digital
Inversor PMGi 5000 PMGi 8000 PMGi 10000 PMGi 15000 PMGi 25 PMGi 45
Refrigeración del inversosr refrigerado por aire refrigerado por aire refrigerado por aire refrigerado por aire refrigerado por agua 3 refrigerado por agua 3
Peso del inversor [kg] 9.75 9.75 13.5 16 (1~) / 21 (3~) 39 (3~) el inversor está 

montado cápsula 
interior

Dimensiones del 
inversor [mm] 350 x 206 x 144 340 x 251 x 206 340 x 251 x 206 410 x 251 x 225 (1~) 

520 x 284 x 199 (3~) 540 x 414 x 224

Motor
Fabricante del motor Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
Tipo de motor EA 300 Z482 Z602 D902 V1505 V2403T
Desplazamiento del motor [ccm] 309 479 599 898 1498 2434
Velocidad [rpm] 2200 - 2800 2200 - 2800 2200 - 2800 2200 - 2800 2200 - 2800 (1~) 

1500 - 2800 (3~)
1500 - 2800

Modelo Panda 8000X Panda 10000X Panda 12000X Panda 15000X Panda 18X Panda 24X
Dimensiones cápsula 
Aprox. excl. guarniciones 
(L x An x Al)

[mm] 870 x 515 x 634 910 x 515 x 630 950 x 515 x 629 1010 x 515 x 634 1100 x 540 x 680 1220 x 540 x 680

Peso [kg] 230 240 253 316 415 465
Nivel sonido 
(7m / 3m / 1m) [dB] 52 / 62 / 67 52 / 62 / 67 53 / 63 / 67 54 / 64 / 68 55 / 65 / 69 55 / 65 / 69

Sistema de refrigeración Circuito único: refrigeración por agua dulce con radiador externo
Rendimiento

Salida nominal [kW] 0-6.8 kW* 0-8.0 kW* 0-10.2kW* 0-12.7 kW** 0-15.3 kW 0-20.4 kW 
Salida continua [kW] 0-6.1 kW* 0-7.2 kW* 0-9.1 kW* 0-11.4 kW** 0-13.8 kW 0-18.4 kW* 
Estabilidad de voltaje [%] 230 V / 400 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 % 230 V / 400 V ±3 %
Estabilidad de frecuencia [%] 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz 50 Hz ±0.1 Hz
Regulación de voltaje electrónica electrónica  electrónica  electrónica  electrónica electrónica  
Regulación de frecuencia electrónica  electrónica  electrónica  electrónica  electrónica electrónica  

Control
Sistema de arranque 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric 12 V electric
Autoencendido integrado integrado integrado integrado integrado integrado
Panel de control remoto Panda XControl con pantalla digital
XCONTROL SI SI SI SI SI SI

Motor
Fabricante del motor Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
Tipo de motor Z482 Z602 D722 D902 D1105 V1505
Velocidad [rpm] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
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230V distribution

DC distribution

230V distribution

DC distribution

Compatibilidad con Victron Energy

230V distribution

DC distribution

230V distribution

DC distribution
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Casos de Éxito

AMBULANCIA XXXX

AMBULANCIA XXXX

AMBULANCIA XXXX

AMBULANCIA XXXX

AMBULANCIA XXXX

AMBULANCIA XXXX
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