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Cada vez son más los pescadores y aficionados a los 
deportes acuáticos que apuestan por la navegación 
eléctrica con batería de litio, por las ventajas que 
puede ofrecer. Pesan menos, tienen una vida útil 
más larga y son más fáciles de usar. Hay baterías de 
litio cada vez más convenientes que proporcionan 
energía dentro y alrededor del agua. Rebelcell 
ofrece baterías innovadoras que son adecuadas para 
motores de pesca, motores de proa, motores fueraborda 
eléctricos o para otros tipos de electricidad a bordo, 
como sondas y equipos multifunción (MFD).
Las baterías de litio Rebelcell suelen ser mucho más 
ligeras que las baterías AGM o de plomo de semi-
tracción comparables. Una batería de litio Rebelcell 
12V50 AV pesa solo 5 kg, mientras que una batería de 
plomo con la misma capacidad (una semi-tracción de 
105 Ah) pesa más de 26 kg. El tiempo de navegación 
con ambas baterías con motor de pesca es el mismo. 
Esto tiene que ver con la capacidad utilizable de la 
batería. Para muchas personas, una batería liviana para 
el motor de pesca o el motor fuera de borda eléctrico 
hace que puedan disfrutar mucho más de una tarde de 
navegación.

Otras ventajas de las baterías de litio
▶ �Carga rápida. Todas las baterías de litio se pueden 

cargar con diferentes cargadores, incluidos los 
cargadores rápidos. Como resultado, las baterías 
de litio a menudo se pueden cargar mucho más 
rápido que las baterías de plomo.

▶ �Menos posibilidades de daño. Las baterías de 
litio pueden descargarse profundamente y no es 
un problema si no se utilizan durante un tiempo. 
Además, pueden soportar mejor temperaturas 
bajas o altas.

▶ �Menos pérdida de capacidad con el paso de los 
años. Las baterías de litio retienen mejor su capa-
cidad cuando envejecen. Las baterías de plomo 
pierden capacidad notablemente cada año.

▶ �Son mucho más pequeños. Ocupan mucho 
menos espacio a bordo y, a menudo, simplemente 
caben en la caja de la parte trasera.

▶ �Instalación: Las baterías de litio cuentan con 
una mayor facilidad de instalación lo que implica 
menores costes

BATERÍAS LITIO

Potente, ligero, duradero.
Energía portátil para todos.
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Baterías 12V

MODELO 12V07 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11.1 V

Capacidad (C1-C20) 7Ah

Dimensiones 151x65x95 mm

Peso ~ 0,7 kg 

MODELO 12V35 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 35Ah

Dimensiones 195x130x155 mm

Peso ~ 3,1 kg 

MODELO 12V70 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 70Ah

Dimensiones 195x130x155 mm

Peso ~ 4,9 kg 

MODELO 12V140 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 140Ah

Dimensiones 262x175x220 mm

Peso ~ 10,5 kg 

MODELO 12V18 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11.1 V

Capacidad (C1-C20) 18Ah

Dimensiones 151x65x95 mm

Peso ~ 1,2 kg 

MODELO 12V50 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 50Ah

Dimensiones 195x130x155 mm

Peso ~ 3,9 kg 

MODELO 12V100 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 100Ah

Dimensiones 260x170x230 mm

Peso ~ 8,3 kg 

MODELO 12V190 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 190Ah

Dimensiones 262x175x220 mm

Peso ~ 12,5 kg 

	▶ 12V07 AV (87Wh)

	▶ 12V35 AV (432Wh)

	▶ 12V70 AV (836Wh)

	▶ 12V140 AV (1,67kWh)
LITHIUM BATTERY

	▶ 12V18 AV (199Wh)

	▶ 12V50 AV (634Wh)

	▶ 12V100 AV (1,29kWh)
LITHIUM BATTERY

	▶ 12V190 AV (2,3kWh)
LITHIUM BATTERY



www.disvent.com

4 CATÁLOGO GENERAL 2022/23 ▶ ENERGÍA

MODELO 12V07 AV (87 WH) 12V18 AV (199 WH) 12V35 AV (432 WH)

ENERGIA 12V - 7 Amps - 87 Wh 12V - 18 Amps - 199 Wh 12V - 35 Amps - 432 Wh

APLICACIÓN
Sondas de profundidad,
embarcaciones neumáticas, 
barcos black bass, patos, 
barcos de cebo y kayaks

Embarcaciones neumáticas, 
barcos black bass, patos, 
barcos de cebo, buscadores 
de peces, energía de ribera

Pesca con caña, E-boating, 
Recreación

FACILIDAD DE USO
Se carga en 3 horas con un 
cargador de 3 A, descarga 
profunda hasta el 100%

Se carga en 4-5 horas con 
un cargador de 4 A, descarga 
profunda hasta el 100%

Se carga en 3-4 horas,
descarga profunda hasta 
100%

ESPECIAL Se puede llevar en el equipaje 
de mano en el avión

La batería pesa solo 1,2 kg 
con las mismas dimensiones 
que una batería de plomo 
estándar de 9A

La batería puede reemplazar 
una batería de plomo-ácido a 
12V70Ah. Tiempo de ejecu-
ción indicativo: 2 ~ 4 horas 
con un motor eléctrico de 45 
Lbs a baja velocidad).

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA - - SI

Especif icaciones técnicas
Química: Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio

Voltaje: 11.1V 11.1V 11.1V

Capacidad (C1-C20): 7Ah 18Ah 35Ah

EqPb (batería de plomo comparable): 9Ah 35Ah hasta 70ah

Energía Nominal: 87 Wh 199 Wh 432 Wh

Descarga continua máxima: 10 A 10A 50A

Descarga máxima (10seg): 15 A 15A 75A

Vida útil (#cargas (@ 80% DoD): 1500 1500 1000

Vida útil (#cargas) (@ 100% DoD): 1000 - -

Tamaño: 151 x 65 x 95 (en mm) 151 x 65 x 95 (en mm) 195 x 130 x 155 (mm)

Peso: 0.65 Kg 1.2 Kg 3,1kg

Densidad de Energía: 104 Wh / KG 104 Wh / KG 104 Wh / KG

ELECTRÓNICA  & BMS
Voltaje de ancho de banda 9.0V -12.6V 9.0V -12.6V 9.0V -12.6V

Temperatura de carga 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Temperatura de descarga -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Temperatura de almacenamiento 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Perfil de carga - CC/CV -

Corriente de carga máxima 4A 5A 15A

Balanceo de celdas integrado Si Si Si

Protección de temperatura Si Si Si

Protección máxima de corriente de descarga Si Si Si

Protección contra sobretensión Si Si Si

Protección contra subtensión Si Si Si

 Indicadores de estado de carga - - Si, digital 

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Clase de seguridad  (IEC 529) IP54 IP54 IP54

Certificado CE Si Si Si

Garantía 2 años 2 años 2 años
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12V50 AV (634 WH) 12V70 AV (836 WH) 12V100 AV (1,29 KWH) 12V140 AV (1,67 KWH) 12V190 AV (2,3 KWH)

12V - 50 Amps - 634 Wh 12V - 70 Amps - 836 Wh 100 A - 1,29 kWh 12V - 140 A - 1,67 kWh 12V - 190 A - 2,3 kWh

Pesca con caña, E-boating, 
Recreación

Pesca con caña, E-boating, 
Recreación

Fuente de alimentación para mo-
tor de pesca por curricán de 12 V, 
batería de servicio para yates de 
vela, lancha motora y caravana.

La batería puede reemplazar 
una batería de plomo-ácido 
de hasta 12V260Ah.

Electronica a bordo, batería 
de servicio, motores electricos 
de pesca/ de 12V

Se carga en 3-4 horas, des-
carga profunda hasta 100%

Se carga en 4-5 horas, des-
carga profunda al 100%

Se carga en 5-6 horas 
(cargador de 20 A), descarga 
profunda hasta 100%, indica-
dor de estado de carga

Se carga en 4-5 horas, des-
carga profunda hasta 100%, 
indicador de estado de carga

Se carga en 6-7 horas, des-
carga profunda hasta 100%, 
indicador de estado de carga

La batería puede reemplazar 
una batería de plomo-ácido 
a 12V105Ah. Tiempo de eje-
cución indicativo: 3 ~ 6 horas 
con un motor eléctrico de 55 
Lbs a baja velocidad).

La batería puede reemplazar 
una batería de plomo-ácido 
a 12V130Ah. Tiempo de eje-
cución indicativo: 3 ~ 6 horas 
con un motor eléctrico de 55 
Lbs a baja velocidad).

Tiempo de ejecución indicati-
vo: 4 ~ 8 horas con un motor 
eléctrico de 55 Lbs a baja 
velocidad.

Tiempo de ejecución indi-
cativo: 6 ~ 12 horas con un 
motor electrónico de 55 Lbs a 
baja velocidad.

Tiempo de ejecución indi-
cativo: 9 ~ 16 horas con un 
motor eléctrico de 55 Lbs a 
baja velocidad.

SI SI SI SI SI

Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio

11.1V 11.1V 11.1V 11.1V 11.1V

50Ah 70Ah 100Ah 140Ah 190Ah

hasta 105Ah hasta 130Ah hasta 12v200Ah hasta 12V260 Ah hasta 12V340 Ah

634 Wh 936 Wh 1,29 kWh 1,67 kWh 2,3 kWh

50A 60A 100A 100A 120A

75A 75A - 120A 140A

1000 1000 - - -

- - 1000 1000 1000

195 x 130 x 155 (mm) 195 x 130 x 155 (mm) 260 x 170 x 230 (mm) 262 x 175 x 220 (mm) 262 x 175 x 220 (mm)

3,9kg 4,9Kg 8,3 Kg 10,5 Kg 12,5 Kg

104 Wh / KG 104 Wh / KG 104 Wh / KG 104 Wh / KG 104 Wh / KG

9.0V -12.6V 9.0V -12.6V 9.0V -12.6V 9.0V -12.6V 9.0V -12.6V

0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

-20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

- - - - -

20A 35A 50A 35A 95A

Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si

Si, digital Si, digital Si, digital Si, digital Si, digital 

IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Si Si Si Si Si

2 años 2 años 2 años 2 años 2 años



www.disvent.com

6 CATÁLOGO GENERAL 2022/23 ▶ ENERGÍA

MODELO 24V50 (1,25 KWh) 24V70 (1,7 KWh) 24V100 (2,49 KWh) 36V70 ((2,69 KWH)

POTENCIA
24V - 50 Amps - 1,25 kWh. 
Reemplaza una batería de 
plomo-ácido de 2 x 12V105Ah.

24V - 70 Amps - 1,7 kWh. 
Reemplaza un paquete de baterías 
de plomo-ácido de 2 x 12V130Ah.

24V - 100 Amps - 2,49 kWh 36V - 70 Amps - 2.69 kWh

APLICACIÓN Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 80 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 80 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 100 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 36V a 120 libras

FACILIDAD DE USO Se carga en 4-5 horas (cargador de 
12 A), descarga profunda hasta 100%

Se carga en 4-5 horas (cargador de 
20 A), descarga profunda hasta 100%

Se carga en 8-10 horas, descarga 
profunda hasta 100%

Se carga en 4-5 horas, descarga 
profunda hasta 100%*.

TIEMPO DE EJECUCION

Depende de la carga del barco, las 
condiciones climáticas, las corrientes 
y el uso del motor eléctrico, tiempo 
de funcionamiento indicativo de 
hasta 1 día de pesca con un motor 
eléctrico de 24 V y 80 libras.

Depende de la carga del barco, las 
condiciones climáticas, las corrientes 
y el uso del motor eléctrico, tiempo 
de funcionamiento indicativo de 
hasta 1-2 días de pesca con un 
motor eléctrico de 24 V y 80 libras.

Depende de las condiciones meteo-
rológicas, las corrientes, el peso y la 
carga de la embarcación y cómo se 
utiliza el motor eléctrico. Duración 
indicativa: 12-18 horas / 1-2 días 
completos de pesca.

Depende de las condiciones meteo-
rológicas, las corrientes, el peso y la 
carga de la embarcación y si se utiliza 
un motor con escobillas de carbón o 
sin escobillas. Tiempo de ejecución in-
dicativo: 1 -2 días completos de pesca.

Especif icaciones técnicas
Química: Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio

Voltaje: 25,2V 25,2V 25,2V 37.0V

Capacidad (C1-C20): 50Ah 70Ah 100Ah 70Ah

EqPb (batería de plomo comparable): tot 2x 12V105Ah tot 2x 12V130Ah hasta 4x 12V105Ah hasta 3x12V130Ah

Energía Nominal: 1.7  Wh 1.25  Wh 2.49  Wh 2.69 kWh

Descarga continua máxima: 50 A 50 A 100 A 100 A

Descarga máxima (10seg): 75 A 75 A 120 A 120 A

Vida útil (#cargas (@ 80% DoD): 1500 1500 1500 1500

Vida útil (#cargas) (@ 100% DoD): 1000 1000 1000 1000

Tamaño: 259 x 167 x 212 (mm) 259 x 167 x 212 (mm) 407 x 173 x 233 mm 407 x 173 x 233 mm

Peso:  8.6 Kg 12.0 Kg 15.1 Kg 16.6 Kg

Densidad de Energía:  104 Wh / KG  104 Wh / KG  104 Wh / KG 180 Wh / KG

ELECTRÓNICA  & BMS
Voltaje de ancho de banda  21.0V -29.4V  21.0V -29.4V  21.0V -29.4V 21.0V -29.4V

Temperatura de carga 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Temperatura de descarga -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Temperatura de almacenamiento 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Corriente de carga máxima 20A 35A 50A 50A

Balanceo de celdas integrado Si Si Si Si

Protección de temperatura Si Si Si Si

Protección máxima de corriente de descarga Si Si Si Si

Protección contra sobretensión Si Si Si Si

Protección contra subtensión Si Si Si Si

Indicadores de estado de carga Si, digital Si, digital Si, digital Si, digital

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Clase de seguridad  (IEC 529) IP54 IP54 IP54 IP54

Certificado CE Si Si Si Si

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

Modelo 24V50
Química Ion de Litio

Voltaje 25,2 V

Capacidad (C1-C20) 50Ah

Dimensiones 259x167x212 mm

Peso ~ 8,6 kg 

Modelo 24V100
Química Ion de Litio

Voltaje 25,2 V

Capacidad (C1-C20) 100Ah

Dimensiones 407x173x233 mm

Peso ~ 15,1 kg 

Modelo 24V70
Química Ion de Litio

Voltaje 25,2 V

Capacidad (C1-C20) 70Ah

Dimensiones 259x167x212 mm

Peso ~ 12 kg 

Baterías 24V / 36V

	▶ 24V50 (1,25kWh)
LITHIUM BATTERY

	▶ 24V100 (2,49kWh)
LITHIUM BATTERY

	▶ 24V70 (1,7kWh)
LITHIUM BATTERY

Modelo 36V70
Química Ion de Litio

Voltaje 37,0 V

Capacidad (C1-C20) 70Ah

Dimensiones 407x173x233 mm

Peso ~ 16,6 kg 

	▶ 36V70 (2,69kWh)
LITHIUM BATTERY
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MODELO 24V50 (1,25 KWh) 24V70 (1,7 KWh) 24V100 (2,49 KWh) 36V70 ((2,69 KWH)

POTENCIA
24V - 50 Amps - 1,25 kWh. 
Reemplaza una batería de 
plomo-ácido de 2 x 12V105Ah.

24V - 70 Amps - 1,7 kWh. 
Reemplaza un paquete de baterías 
de plomo-ácido de 2 x 12V130Ah.

24V - 100 Amps - 2,49 kWh 36V - 70 Amps - 2.69 kWh

APLICACIÓN Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 80 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 80 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 24V a 100 libras

Motores fueraborda 
eléctricos de 36V a 120 libras

FACILIDAD DE USO Se carga en 4-5 horas (cargador de 
12 A), descarga profunda hasta 100%

Se carga en 4-5 horas (cargador de 
20 A), descarga profunda hasta 100%

Se carga en 8-10 horas, descarga 
profunda hasta 100%

Se carga en 4-5 horas, descarga 
profunda hasta 100%*.

TIEMPO DE EJECUCION

Depende de la carga del barco, las 
condiciones climáticas, las corrientes 
y el uso del motor eléctrico, tiempo 
de funcionamiento indicativo de 
hasta 1 día de pesca con un motor 
eléctrico de 24 V y 80 libras.

Depende de la carga del barco, las 
condiciones climáticas, las corrientes 
y el uso del motor eléctrico, tiempo 
de funcionamiento indicativo de 
hasta 1-2 días de pesca con un 
motor eléctrico de 24 V y 80 libras.

Depende de las condiciones meteo-
rológicas, las corrientes, el peso y la 
carga de la embarcación y cómo se 
utiliza el motor eléctrico. Duración 
indicativa: 12-18 horas / 1-2 días 
completos de pesca.

Depende de las condiciones meteo-
rológicas, las corrientes, el peso y la 
carga de la embarcación y si se utiliza 
un motor con escobillas de carbón o 
sin escobillas. Tiempo de ejecución in-
dicativo: 1 -2 días completos de pesca.

Especif icaciones técnicas
Química: Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio Ion de Litio

Voltaje: 25,2V 25,2V 25,2V 37.0V

Capacidad (C1-C20): 50Ah 70Ah 100Ah 70Ah

EqPb (batería de plomo comparable): tot 2x 12V105Ah tot 2x 12V130Ah hasta 4x 12V105Ah hasta 3x12V130Ah

Energía Nominal: 1.7  Wh 1.25  Wh 2.49  Wh 2.69 kWh

Descarga continua máxima: 50 A 50 A 100 A 100 A

Descarga máxima (10seg): 75 A 75 A 120 A 120 A

Vida útil (#cargas (@ 80% DoD): 1500 1500 1500 1500

Vida útil (#cargas) (@ 100% DoD): 1000 1000 1000 1000

Tamaño: 259 x 167 x 212 (mm) 259 x 167 x 212 (mm) 407 x 173 x 233 mm 407 x 173 x 233 mm

Peso:  8.6 Kg 12.0 Kg 15.1 Kg 16.6 Kg

Densidad de Energía:  104 Wh / KG  104 Wh / KG  104 Wh / KG 180 Wh / KG

ELECTRÓNICA  & BMS
Voltaje de ancho de banda  21.0V -29.4V  21.0V -29.4V  21.0V -29.4V 21.0V -29.4V

Temperatura de carga 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Temperatura de descarga -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Temperatura de almacenamiento 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Corriente de carga máxima 20A 35A 50A 50A

Balanceo de celdas integrado Si Si Si Si

Protección de temperatura Si Si Si Si

Protección máxima de corriente de descarga Si Si Si Si

Protección contra sobretensión Si Si Si Si

Protección contra subtensión Si Si Si Si

Indicadores de estado de carga Si, digital Si, digital Si, digital Si, digital

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Clase de seguridad  (IEC 529) IP54 IP54 IP54 IP54

Certificado CE Si Si Si Si

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

*�Reemplaza el paquete de baterías de 
plomo hasta ~ 3 x 12V 130Ah con 
hasta 100 kg de ahorro de peso.



www.disvent.com

8 CATÁLOGO GENERAL 2022/23 ▶ ENERGÍA

MODELO START LITHIUM BATTERY (153 WH)

Especif icaciones técnicas
Química: LiFePO4

Voltaje: 12.8V nominal

Capacidad (C1-C20): 12Ah

Energía Nominal: 153 Wh

 Corriente máxima de arranque (pulso de 5s) 300A (-12°C )
470A (+15°C )

EqPb (batería de plomo comparable): ~ hasta 30 kg

Vida útil (#cargas (@ 80% DoD): 1500

Tamaño: 150 x 87 x 130 (mm)

Peso: 2.3 kg

Densidad de Energía: ~ 100 Wh/Kg

ELECTRÓNICA  & BMS
Voltaje de ancho de banda  10.0V -14.6V

Temperatura de carga  0°C - 45°C

Temperatura de descarga  -20°C - 55°C

Temperatura de almacenamiento  -20°C - 45°C

Perfil de carga Cargador: 14.6V max 10A, CC / CV
lternador fuera de borda: 14.4V-14.6V max 75A

Corriente de carga máxima 75A

Balanceo de celdas integrado Si

Protección de temperatura Si

Protección de alto voltaje Si

Protección de bajo voltaje Si

Protección máxima de corriente de carga Si

Estado de indicador de carga Si

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Clase de seguridad  (IEC 529) IP54

Certificación CE, FCC, UN38.3

Garantía 2 años

Start Lithium battery 12V
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Con una batería Outdoorbox, tienes tu propia 
fuente de alimentación contigo. Son baterías 
compactas y livianas que brindan energía donde 
y cuando lo desee. Y siempre se puede cargar a 
través de un panel solar.

Incluye: �conector ANEN azul extra, cargador USB, 
manual de usuario.

BATERÍAS OUTDOORBOX

Modelo 12.35 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 35Ah

Dimensiones 258x243x118 mm

Peso ~ 3,7 kg 

Modelo 12.70 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 70Ah

Dimensiones 355x305x175 mm

Peso ~ 6,7 kg 

Modelo 12.50 AV
Química Ion de Litio

Voltaje 11,1 V

Capacidad (C1-C20) 50Ah

Dimensiones 258x243x118 mm

Peso ~ 5,0 kg 

Baterías 24V

	▶ 12.35 AV (432Wh)
OUTDOORBOX

	▶ 12.70 AV (836Wh)
OUTDOORBOX

	▶ 12.50 AV (634Wh)
OUTDOORBOX
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MODELO 12.35 AV  12.50 AV 12.70 AV
ENERGIA 12V - 35 Amps - 432 Wh 12V - 50 Amps - 634 Wh 12V - 70 Amps - 836 Wh

APLICACIÓN
Motor fueraborda eléctrico 
de 12 V a 45 libras, sondas 
de profundidad, fuente de 
energía autónoma.

Motor fueraborda eléctrico 
de 12 V a 55 libras, sondas 
de profundidad, fuente de 
energía autónoma.

Motor de pesca por curricán 
de 12 V a 55 libras, sondas 
de profundidad, fuente de 
alimentación para exteriores

TIEMPO DE EJECUCION

Depende de la carga del barco, 
las condiciones climáticas, las 
corrientes y el uso del motor 
electrónico. El ODB 12.35 
AV reemplaza un paquete de 
baterías de plomo de hasta 
12V70Ah (tiempo de ejecución 
indicativo: 2-4 horas con motor 
eléctrico de 45 Lbs).

Depende de la carga del barco, 
las condiciones climáticas, las 
corrientes y el uso del motor 
electrónico. El ODB 12.50 
AV reemplaza un paquete de 
baterías de plomo de hasta 
12V105Ah (tiempo de ejecu-
ción indicativo: 4-5 horas con 
motor eléctrico de 55 Lbs).

Depende de la carga del barco, 
las condiciones climáticas, las 
corrientes y el tipo y uso del 
motor eléctrico. El ODB 12.70 
AV reemplaza un paquete de 
baterías de plomo de hasta 
12V130Ah (tiempo de ejecu-
ción indicativo: 6-8 horas con 
motor eléctrico de 55 Lbs).

Especif icaciones técnicas
Química: Ion de litio Ion de litio Ion de litio

Voltaje 9.0V-12.6V (nominal 11.1V) 9.0V-12.6V (nominal 11.1V) 9.0V-12.6V (nominal 11.1V)

Capacidad (C1-C20):  35Ah 50Ah 70Ah

EqPb (batería de plomo comparable): hasta 12V70Ah hasta 12V105Ah hasta 130Ah

Energía Nominal:  432 Wh 634 Wh 836 Wh

Descarga continua máxima 50A 50A 50A

Vida del útil(#cargos) (@100%DoD) 1000 1000 1000

Dimensiones 258x243x118 mm 258x243x118 mm 355 x 305 x 175 mm

Peso: 3.7 kg 5,0 kg 6.7 kg

Densidad de energia 104 Wh/KG 104 Wh/KG 104 Wh/KG

ELECTRÓNICA Y BMS
Temperatura de carga 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Temperatura de descarga -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Temperatura de almacenamiento 0°C - 45°C 0°C - 45°C 0°C - 45°C

Corriente de carga máxima 20A (CC/CV) 20A (CC/CV) 20A (CC/CV)

Equilibrio celular integrado Si Si Si

Protección de temperatura Si Si Si

Protección máxima de corriente de descarga Si Si Si

Protección de alto voltaje Si Si Si

Protección de baja tensión Si Si Si

Indicador de estado de carga Si, digital (% / voltaje) Si, digital (% / voltaje) Si, digital (% / voltaje)

Conector ANEN para motor eléctrico sí (con fusible térmico de 60 A) sí (con fusible térmico de 60 A) sí (con fusible térmico de 60 A)

Cargador USB Si separada Si separada Si separada

Toma de 12V sí (con fusible térmico de 10 A) sí (con fusible térmico de 10 A) sí (con fusible térmico de 10 A)

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Estándares (IEC 529) IP65 IP65 IP65

Certificado CE Si Si Si

Garantía 2 años 2 años 2 años
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Con los productos Rebelcell siempre tienes tu 
propia energía en tu equipaje. Nuestras baterías 
portátiles son compactas y livianas y brindan 
energía cuando lo desea.
El poder de ser independiente, para decidir si 
quieres o no navegar todo el día, y mantenerte 
cómodo a bordo con la energía de litio Rebelcell. 

Baterías de litio ultraligeras para todas sus necesi-
dades energéticas a bordo.

Incluye: �cable de carga, cordón de seguridad, 
manual de usuario.

MODELO POWER REBELCELL 26K POWER REBELCELL 48K

ALTA CAPACIDAD

Carga su teléfono hasta 9 
veces o su tableta hasta 5 
veces. Carga simultáneamente 
hasta 3 dispositivos a través de 
las salidas de carga rápida 2 x 
USB-A y 1 x USB-C.

Carga su teléfono hasta 15 
veces o su tableta hasta 5 
veces. Carga simultáneamente 
hasta 3 dispositivos a través de 
las salidas de carga rápida 2 x 
USB-A y 1 x USB-C.

VIAJE FACIL
El Power Rebel 26K se puede 
llevar a bordo de un avión en 
su equipaje de cabina.

Toma de 12V para todos sus 
equipos de 12V

Especif icaciones técnicas
Tipo de Batería  Polímero de litio LiFePO4

Capacitdad 26800mAh (@3.7V=99Wh) 48000mAh (@3.2V=153.6Wh)

Peso 565 gr 1500 gr

Dimensiones (lxwxh) 176 x 95 x 29 mm 208 x 148 x 38 mm

Temperatura de trabajo -5°C - 45°C -5°C - 40°C

Indicador de estado de carga Si, via 4 LEDs Si, via 4 LEDs

Luz LED  4 modos: alto, bajo, SOS, 
advertencia

Luz de advertencia ámbar y una 
luz blanca brillante

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PCB

Sobretensión de entrada Si Si

Sobretensión de salida Si Si

Sobrecargar Si Si

Descarga profunda Si Si

Sobre corriente Si Si

CERTIFICACION Y GARANTIA

CE Si Si

RoHS Si Si

IATA Permitido en el equipaje de
la cabina del avión -

FCC - Si

Garantía 1 año 1 año

BATERÍAS POWER REBEL

	▶ Power Rebelcell 26K

	▶ Power Rebelcell 48K

CONEXIONES
Entrada (USB-C & 
Micro-USB) 5V@2.0A

Salida USB-A 5V@3.1A (2x)

Salida USB-C 5V@3.1A (1x)

Panel solar 1.5W (5V@300mA)

Carga inalambrica 5W (5V@1.0A)

Operación inalámbrica distancia <8mm

Frecuencia 110-250 kHz

Conversión de energía >72%

CONEXIONES
Entrada DC 5V@2.0A

Entrada (USB-C/PD 5 - 15V@3.0A, 
20V@2.25A

Salida USB-A-I
3.6 - 6.5V/3A, 
6.5-9V/2A, 
9-12V/1.5A

Salida USB-A-II 5V/2.4A

Salida 12v 12V13A max

Salida USB-C 5V@3.1A (1x)
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CARGADORES LITIO
MODELO 12.6V4A 12.6V10

APLICACIÓN
Para cargar la batería de iones 
de litio AV 12V07 o 12V18

Para cargar  baterías de iones 
de litio Rebelcell 12V35 AV / 
12V50 AV / 12V70 AV

PESO 0,35 Kg  0,8Kg

SEGURIDAD DE USO Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

FACILIDAD DE USO
Completa en 4-5 horas Carga rapida 3 ,5-4,5 horas 

(12V35 AV), 5-6 horas (12V50 
AV), 7-8 horas (12V70 AV)

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 125 x 65 x 35 (mm) 165x95x55(in mm)

Peso: 0.35 kg 0.8 kg

Entrada AC 230 Volt 50-60Hz 230 Volt 50-60Hz

Potencia 50 Wh 120 W

Voltaje de carga 12.6 Volt -

Corriente de carga máxima 4A 10A

Perfil de carga CC/CV 12.6V CC/CV

INDICADOR DE CARGA
LED 1 Rojo: Cargando Rojo: Cargando

LED 2 Rojo (cargando) y verde 
(totalmente cargado)

Rojo (cargando) y verde 
(totalmente cargado)

GARANTIA
Garantía 1 año 1 año

MODELO 12.6V20 12.6V35

APLICACIÓN

Para cargar baterias de iones 
de litio Rebelcell 12V50 AV 
/ 12V70 AV / 12V100 AV / 
12V140 AV 

Para cargar la batería de 
iones de litio 12V100 AV / 
12V140AV

PESO 1,2 Kg 3,0 Kg

SEGURIDAD DE USO Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

FACILIDAD DE USO
Carga completa en 4-5 horas Carga completa en 3-4 

horas (12V100 AV), 4-5 horas 
(12V140 AV)

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 180 x 90 x 63 (mm) 230 x 135 x 70 (mm)

Peso: 1,2 Kg 3.0 kg

Entrada AC 230 Volt 50-60Hz 230 Volt 50-60Hz

Potencia 360 Wh 900 Wh 

 Voltaje de carga 12,6 volt 12.6 Volt

Corriente de carga máxima 20A 35A

Perfil de carga CC/CV CC/CV

INDICADOR DE CARGA
LED 1 Rojo (encendido/apagado) Rojo (encendido/apagado)

LED 2 Rojo (cargando) y verde 
(totalmente cargado)

Rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado)

GARANTIA
Garantía 1 año 1 año

	▶ 12.6V4A

	▶ 12.6V20

	▶ 12.6V10

	▶ 12.6V35



www.disvent.com

13

MODELO 14.6V3A  16.8V8A

APLICACIÓN Para cargar la batería 
Rebelcell Start

Para cargar una batería de 
iones de litio de 12V50

PESO 0,35Kg  0,8Kg

SEGURIDAD DE USO
Sin riesgo de sobrecarga, 
protegido contra polaridad 
inversa

Sin riesgo de sobrecarga, 
protegido contra polaridad 
inversa

FACILIDAD DE USO Carga completa en 4-5 horas Carga completa en ~ 6 horas

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 125 x 65 x 35 (mm) 165 x 95 x 55 (mm) 

Peso: 0.35 kg 0.8 kg

Entrada AC 230 Volt 50-60Hz 230 Volt 50-60Hz

Potencia 50 Wh 180 Wh

Voltaje de carga 14.6 Volt 16.8 Volt

Corriente de carga máxima 3A 8A

Perfil de carga CC/CV CC/CV

INDICADOR DE CARGA
LED 1 Rojo: cargando

LED 2 Rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado)

Rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado)

GARANTIA
Garantía 1 año 1 año

MODELO  16.8V25A
APLICACIÓN Para cargar baterías de iones de litio de 12V50 o 12V100

PESO 2,1 kilogramos

SEGURIDAD DE USO Sin riesgo de sobrecarga, protegido contra polaridad inversa

FACILIDAD DE USO Carga completa en 2-3 horas (12V50) o 4-5 horas (12V100)

Especif icaciones técnicas
Dimensiones  235 x 125 x 75 (mm)

Peso:  2.1 kg

Entrada AC  230 Volt 50-60Hz

Potencia  400 Wh

 Voltaje de carga  16.8 Volt

Corriente de carga máxima  25A

Perfil de carga  CC/CV

INDICADOR DE CARGA
LED 1 Rojo (encendido/ apagado)

LED 2 Rojo (cargando) y verde (completamente cargado)

GARANTIA
Garantía 1 año

	▶ 14.6V3A

	▶ 16.8V25A

	▶ 16.8V8A
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CARGADORES WATERPROOF

	▶ 12.6V20AWP

	▶ 16.8V20AWP

	▶ 12.6V35AWP

	▶ 29.4V20AWP

MODELO 12.6v20AWP  12.6V35AWP

APLICACIÓN
Para cargar una batería de 
iones de litio de 12V70 AV o 
12V140 AV

Para cargar una batería de 
iones de litio de 12V140 AV o 
12V190 AV

PROTECCION IP65 a prueba de agua IP65 a prueba de agua 

SEGURIDAD DE USO
Sin riesgo de sobrecarga, 
protegido contra polaridad 
inversa

Sin riesgo de sobrecarga, 
protegido contra polaridad 
inversa

FACILIDAD DE USO
Carga completa en 4-5 
horas (12V70 AV) u 8-9 horas 
(12V140 AV)

Carga completa en 4-5 horas 
(12V140 AV) u 8-9 horas 
(12V190 AV)

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 290 x 120 x 55 (mm) 290 x 120 x 55 (mm)

Peso: 3.1 kg 4.5 kg

Entrada AC 230 Volt 50-60Hz 230 Volt 50-60Hz

Potencia 340 Wh 450 Wh

 Voltaje de carga 12.6 Volt 12.6 Volt

Corriente de carga máxima 20A 35A

Perfil de carga CC/CV CC/CV

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Garantía 2 años 2 años

MODELO  16.8V20AWP  29.4V20AWP

APLICACIÓN Para cargar baterías de iones 
de litio de 12V50 o 12V100

Para cargar baterías de iones 
de litio de 24V50 o 24V100

PROTECCION IP65 a prueba de agua IP65 a prueba de agua

SEGURIDAD DE USO Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

FACILIDAD DE USO Carga completa en 2-3 horas 
(12V50) o 5-6 horas (12V100)

Carga completa en 2-3 horas 
(24V50) o 5-6 horas (24V100)

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 290 x 120 x 55 (mm) 290 x 120 x 55 (mm)

Peso: 3.1 kg 3.1 kg

Entrada AC 230 Volt 50-60Hz 230 Volt 50-60Hz

Potencia 340 Wh 600 Wh

 Voltaje de carga 16.8 Volt 29.4 Volt

Corriente de carga máxima 20A 20A

Perfil de carga CC/CV CC/CV

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Garantía 2 años 2 años
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MODELO 12.6V10A Outdoorbox 12.6V20A Outdoorbox
12.6V20A Outdoorbox 
WATERPROOF

COMPATIBLE
ODB 12.35 AV, 
ODB 12.50 AV, 
ODB 12.70 AV

Para cargar 12V70 AV li-ion 
Outdoorbox

Para cargar 12V70 AV li-ion 
Outdoorbox

PESO 1,1 kilogramos 1,2 kilogramos 3,1 kilogramos

SEGURIDAD DE USO Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

Sin riesgo de sobrecarga, prote-
gido contra polaridad inversa

FACILIDAD DE USO Carga segura y rápida de su 
Outdoorbox Carga completa en 4-5 horas Carga completa en 4-5 horas

PROTECCIÓN - - IP65 a prueba de agua

Especif icaciones técnicas
Dimensiones 165 x 95 x 55 (mm) 180 x 90 x 63 (mm) 290 x 120 x 55 (mm)

Peso: 1,1 kilogramos 1,2 kilogramos 3,1 kilogramos

Entrada AC 230 voltios 50-60Hz 230 voltios 50-60Hz 230 voltios 50-60Hz

Potencia 180 Wh 360 Wh 340 Wh

 Voltaje de carga 12,6 voltios 12,6 voltios 12,6 voltios

Corriente de carga máxima 10 A 20A 20 A

Perfil de carga CC / CV CC / CV CC / CV

Compatible con: 
Outdoorbox 12.35 AV
Caja exterior 12.50 AV
Caja exterior 12.50 AV

- -

INDICADOR DE CARGA

LED: Rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado) Rojo (encendido/apagado) -

LED2: - rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado)

 rojo (cargando) y verde 
(completamente cargado)

PROTECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Garantía 1 año 1 año 2 años

CARGADORES OUTDOORBOX

MODELO 12.6V10A
Perfil de carga CC /CV

Voltaje de carga 12,6 V

Potencia 180Wh

Dimensiones 165x95x55 mm

Peso ~ 1,1 kg 

MODELO 12.6V20A WP
Perfil de carga CC /CV

Voltaje de carga 12,6 V

Potencia 340Wh

Dimensiones 290x120x55 mm

Peso ~ 1,1 kg 

MODELO 12.6V20A
Perfil de carga CC /CV

Voltaje de carga 12,6 V

Potencia 360Wh

Dimensiones 180x90x63 mm

Peso ~ 1,1 kg 

	▶ 12.6V10A ODB

	▶ 12.6V20A ODB
WATERPROOF

	▶ 12.6V20A ODB
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MODELO Battery bag ‘S’ Battery bag ‘L’ Battery bag ‘XL’
Dimensiones (LxWxH) 20x10x14.5 cm 25x16x22 cm 31x19x26.5 cm

Carga peso ~ 2 kg ~ 7.5 kg ~ 15 kg

	▶Quick connect FISH FINDER Outdoorbox

	▶ �Quick connect E-MOTOR de 60A y 100A 
reseteable

	▶Quick connect E-MOTOR de 60A y 100A

ACCESORIOS

Battery Bag

Cables Quick connect

La battery Bag Rebelcell protege su batería de la 
lluvia y el agua. Hecho de material EVA resistente, 
tiene costuras soldadas con cremalleras resistentes 
y asas de transporte rígidas. 

Fácil conexión de la sonda de profundidad a través 
de una cremallera separada para conectar los cables 
en el lateral.
*Garantía: 1 año

Cable de conexión rápida con fusible en línea de 
3 A integrado para una conexión segura de “1 
clic” entre Rebelcell Outdoorbox y la sonda.

Cable con fusible reiniciable integrado para una 
fácil conexión de su motor eléctrico a su batería 
de iones de litio Rebelcell.

Cable con conector adicional para una fácil 
conexión de su fueraborda a su batería de iones 
de litio Rebelcell.

FISH FINDER

E-MOTOR 100A

E-MOTOR 60A RESETEABLE

E-MOTOR 60A

E-MOTOR 100A RESETEABLE
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Estabilizadores

Adaptadores USB

Los estabilizadores Rebelcell 
convierte el voltaje de todas las 
baterías Rebelcell en un voltaje de 
salida estable. Esto le permite usar 
su batería Rebelcell con equipo 
(electrónico) que requiere una 
salida estable o tiene un rango de 
voltaje operativo diferente al de 
su batería. El uso del estabilizador 
puede aumentar el tiempo de 
ejecución y garantizar un funciona-
miento sin problemas de su equipo.

Los cables adaptadores USB dual (faston y M8) para 
cargar fácilmente un teléfono inteligente o tableta 
en la orilla del agua con una batería Rebelcell de 
12V.

Especif icaciones técnicas

Modelo 12V DC Stabilizer 3A 12V DC Stabilizer 9A
Tipo convertidor DC-DC no aislado convertidor DC-DC no aislado

Voltaje de entrada 9V-18V 9V-18V

Voltaje de salida 12V CC 12V CC

Energía 36W 120W

Descarga máxima 3A continuo, pico 5A 9A continuo, 12A pico

Temperatura de trabajo -20°C ~ +65°C -20°C ~ +65°C

Eficiencia de conversión 93% 93%

Consumo de energía 20mA 20mA

Onda 40mV 45mV

Alambrado

Entrada (a batería): 1 x 20 cm 
con conector de lengüeta M8
Salida (al equipo): 1 x 40cm 
con conector ANEN PA-45

Entrada (a batería): 1 x 20 cm con 
conector XT60 con lengüeta M8 
conector
Entrada (a batería): 1 x 20 cm con 
conector XT60 con Faston conector
Salida (al equipo): 1 x 40 cm 
con conector ANEN PA-45

Material Aluminio Aluminio

Dimensiones 74 x 74 x 32 mm 74 x 74 x 32 mm

Peso 300 g 300 g

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN
Protección contra cortocircuitos Si Si

Chip de protección de alta temperatura Si Si

Protección contra sobrecorriente de salida Si Si

Protección de cortocircuito de salida Si Si

Protección contra sobretensiones de entrada Si Si

Fusible incorporado Sí (3A) en + cable de salida DC Sí (9A) en + cable de salida DC

Protección de polaridad inversa de entrada No No

Protección de polaridad inversa de salida Si Si

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA
Clase de seguridad (IEC 529) IP65 IP65

certificado CE Si Si

Garantía 1 año 1 año

Especif icaciones técnicas
Voltaje entrada  12V-18V

Voltaje de salida 5V

Número de salidas USB 2

Potencia  15W

Descarga máxima 3A máx.

Protección contra cortocircuitos Si

Protección de temperatura Si

Protección de descarga máxima Si

Protección contra sobretensión Si

Longitud del cable 32cm

Conectores  M8 o Faston

Dimensiones 46 x 27 x 14 mm	▶ USB ADAPTER DUO

	▶ 12V DC STABILIZER 3A

	▶ 12V DC STABILIZER 9A
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Somos una empresa con más de 35 años dedicados a proporcionar 
soluciones de electrónica, frío, comunicación y energía para el sector 
marítimo, industrial y de energías renovables.
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▶SOPORTE POSTVENTA ▶ EQUIPO PROFESIONAL ▶ FORMACIONES CONTINUAS
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DEL SECTOR

ASISTENCIA DE STOCK 
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ENVÍOS ANUALES 
A TODA ESPAÑA
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Oficina
Madrid – �Paseo de la Castellana, 259C 

Planta 18 
28046 Madrid

Oficina Logística
Barcelona – �C. Ecuador, 77 

08029 Barcelona

Contacto
Dpto. comercial
93 363 63 85 – jsaez@disvent.com

Departamento comunicación satélite
93 363 63 82 – mborras@disvent.com

Departamento logística
93 363 63 91 – jfernandez@disvent.com

Departamento administración
93 363 63 88 – framon@disvent.com

Departamento Marketing
93 363 63 85 – fparra@disvent.com




